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Objet de la demande : 
 
La présente demande concerne l’acquisition d’un tribomètre et d’un appareil de tests de 
résistance à la rayure (scratchtest) dont les caractéristiques techniques sont présentées ci-
après. 
 
Caractéristiques principales du tribomètre (LOT n°1) : 
 
• Contact bille/ disque et pion/disque 

 
• Mouvement rotatif continu et alternatif (gamme > 100 tr/min) 

 
• Application de la charge normale passive ou par système actif (gamme 0-20N) 

 
• Mesure de l’effort de frottement en temps réel avec auto-protection  

 
• Cuve pour essais en mode lubrifiés permettant la fixation d’échantillons 

 
• Capot plexiglass pour contrôle de l’environnement (humidité) 

 
• Fourniture des accessoires nécessaires à la calibration des efforts de frottement et de la 

vitesse de glissement 
 

• Equipement informatique dédié avec un mode paramétrable par l’utilisateur 

•  Exportation des fichiers de données brutes 

Caractéristiques principales de l’appareil de tests de résistance à la rayure (LOT n°2) : 
 
• Gamme de fonctionnement dans le domaine micrométrique : charge normale dans une 

gamme de quelques mN à 50N maxi, enfoncement de 0 à 1000µm avec une résolution de 
mesure nanométrique ou subnanométrique 

 
• Paramétrage complet de l’essai : mode de chargement (rampe linéaire, charge constante), 

vitesse, longueur 
 

• Montage possible de frotteurs sphériques, coniques, pyramidaux 
 

• Possibilité de faire de multiples passages sur une même trace 
 

• Table motorisée dans les 3 directions 
 

• Couplage avec un microscope optique pour positionnement optimal et visualisation haute 
résolution de la trace. Caméra vidéo pour acquisition 
 

• Possibilité de réaliser des essais de frottement et des mesures de profil 
 

• Fourniture des accessoires nécessaires à l’utilisation et à la calibration de l’appareil 
 

Equipement informatique dédié avec mode d’utilisation paramétrable par l’utilisateur 
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Prestations supplémentaires éventuelles : 
 
Les options citées ci-dessous pourront être proposées par le candidat. 
 
Pour le lot n°1 : Acquisition d’un tribomètre 
 

1) Contrôle de température de l’ambiant à > 150°C 
2) Fourniture d’une table anti-vibratoire 
3) Une deuxième année de garantie dont les conditions seront identiques à la 

première. 
 
Pour le lot n°2 : Acquisition d’un appareil de tests de résistance à la rayure 
 

4) Contrôle de température de l’ambiant à > 150°C 
5) Fourniture d’une table anti-vibratoire 
6) Capteur d’émission acoustique pour détection des endommagements durant 

l’essai. 
7) Une deuxième année de garantie dont les conditions seront identiques à la 

première. 
 

 
 
Date, cachet et signature du candidat : 


