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Dossier : 1702GP023000010/2000

» Programme de travaux du donneur d’ordre

L'opération porte sur la restructuration partielle en site occupé en deux phases de batiments construites
dans les années 1962-1964 :

a/ en phase 1, de la partie B1 du batiment Métrologie B niveaux -1 (530 m2 dans ceuvre) et 0 (450 m2 dans
ceuvre), sur le domaine universitaire de la Bouloie avec implantation de salles de TP Physique (nombre 7),
salles banalisées (nombre 6), de bureaux (nombre 3), atelier de proximité et réserves.

Cette restructuration-réaménagement partielle sera accompagnée de de la mise en conformité de
'ensemble des sanitaires des niveaux -1 a +4 de la colonne située entre B1 et B2, de la requalification de
I'accueil du niveau -1 en partie supérieure de I'amphi Métrologie A (y compris sur ses abords extérieurs), de
la réalisation d’'une ITE sur 'ensemble du batiment,

b/ en phase 2 et donc a lissue de la phase 1, du niveau LO (980 m2 dans ceuvre) de l'aile L du batiment
Propédeutique sur le domaine universitaire de la Bouloie avec implantation de salles de TP Biologie-
Biochimie (nombre 7), de bureaux (nombre 5), de locaux techniques connexes (réserves, préparation,
laverie) et d’'une salle de culture végétale.

Cette restructuration-réaménagement partielle sera accompagnée réalisation d’'une ITE sur 'ensemble de
l'aile L

» Programme et périmetre du repérage

Périmétre du repérage (locaux et parties d'immeuble s concernés)

Repérage des parties de I'immeuble mentionnées dans le programme de travaux

Programme du repérage (composants et parties de com  posant a repérer)
Matériaux et produits de la liste A1 de la norme NF-X46-020

» Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Materiaux et produits repéerés contenant de 'amiant e

Localisation Composant Libellé complémentaire
Niveau +4 Dalle de sol plastique noire + colle / Cages d'escalier
Niveau +4 Nez de marche Bat B / N-2 a N+4 / Cages d'escaliers
. pastilles / Bat B/ N-2 a N+4 / Cages

Niveau +4 Nez de marche descaliers

Niveau +4 Peinture ou enduit B|at B /N-2a N+4 / Murs Cages
d'escaliers

Niveau +4 Peinture ou enduit Bat B/ N+4 / Murs Salle 419 B

Niveau +4 Peinture ou enduit Bat B / N+4 / Plafond WC

Niveau +3 Dalle de sol plastique creme + colle / Bat B/ N3/ Salle 339

Niveau +3 Peinture ou enduit Bat B / N+3 / Plafond sanitaires 3

Niveau +3 Peinture ou enduit Bat B / N+3 / Peinture Mur Sanitaires 3

Niveau +2 Peinture ou enduit gat B / N+2 / Mur et plafond sanitaires

Rapport de repérage Amiante avant travaux P 2/15 '




Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

Niveau +2 Peinture ou enduit Bat B/ N+2 / WC murs et plafond
. de faience / Bat B / NO / Paillasse salle
Niveau 0 Colle
040
. Panneaux rigides (cloisons, gaines, Bat B / NO / Cloisons sorbonne Salle
Niveau 0
plafonds) 035
Niveau 0 Panneaux rigides (cloisons, gaines, Bat B/ NO / Salle 033B : Gaine elec
plafonds)
Niveau -1 Dalle de sol plastique Ec?l%eB /'N-1/Salle -1088 Sol gris +
Niveau -1 Dalle de sol plastique Xowe * colle / Bat B /N-1/ Cafet
qguarium
Niveau -1 Dalle de sol plastique blanche + colle / Bat B/ N-1 / Cafet
aquarium
Niveau -1 Peinture ou enduit Bat B / N-1 / Peinture WC Hall
Niveau -1 Paillasse Colle Bat B/ N-1 / faience mur Salle -110B
Niveau -1 Paillasse Colle Bat B/ N-1 / Paillasse Salle -110B

Niveau -1 Paillasse

Panneaux rigides (cloisons, gaines,
plafonds)

Bat B / N-1 / Cloison sorbonne Salle -
105B et 113B

Les obligations du propriétaire en cas de travaux de retrait ou de confinement d’amiante sont indiquées en § 4.4

Certaines parties de 'immeuble concernées par la mission n'ont pas été rendues accessibles lors de la visite de I'opérateur.
Le donneur d’ordre ne répond pas aux obligations de visite de I'ensemble de 'immeuble défini dans le périmetre de la mission.
Les emplacements suivants nécessitent donc des investigations complémentaires ou la mise a disposition de moyens d’acces

(le détail figure au §2.3):
- Caves
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» 1. Objet de la mission

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un
immeuble bati préalablement a la réalisation des travaux définis au chapitre 1.3. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste A1 de la norme NF X 46-020, concerné par les
travaux;

L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant travaux dan s I'immeuble .

L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants figurant
dans le tableau Al de I'annexe A de cette méme norme.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries réseaux
enterrés, étanchéité des réseaux enterrés..

1.1 Description précise de 'immeuble

Activité principale de I'immeuble : Enseignement : supérieur / recherche
Date de construction / PC : 1962
Référence du site : Bat B - Métrologie

Immeuble en béton et pierres

1.2 Parties de I'immeuble

Niveau +4

Niveau +3

Niveau +2

Niveau +1

Niveau RDC Haut
Niveau 0

Niveau -1

Niveau -2

Niveau 0 Paillasse
Niveau -1 Paillasse
Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.
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» 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de Iimmeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante concernés.
Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de
SOCOTEC.

X Laboratoire(s) d’analyse :
1: EUROFINS ANALYSES pour le batiment EST 20, rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNE Cedex

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.
2.2 Personnes présentes lors de la visite :

Accompagnateur : Mr Luberne

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

X Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
| Les locaux étaient meublés mais non occupés
] Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux différentes parties de I'immeubl e

] Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble concernées par les travaux

X Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I'immeuble

Parties d'immeuble inaccessibles

Investigations a réaliser

Parties inaccessibles Motifs et justifications . S
pour lever l'inaccessibilité
Caves fermées a clefs Réaliser un complément de repérage dans
le cas ou des travaux porteraient sur les
caves.

Autres informations sur le déroulement de la missio n:
Néant

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SO  COTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Référence Date du rapport Or?:glésr;ng(zde Objet du rapport Principales conclusions
DTA N°05- Rep. composants Présence d'amiante détectée dans le
UFC2520 06/07/2005 ECW pour D.T.A. cadre de la mission
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2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SO COTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC
pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV Date Composant concerné

Néant

2.6 Plans des parties d'immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation) Titre du plan
Niveau +4 Métrologie Bat B Niv 4
Niveau +3 Métrologie Bat B Niv 3
Niveau +2 Métrologie Bat B Niv 2
Niveau +1 Métrologie Bat B Niv 1
Niveau RDC Haut Métrologie Bat B Niv RDC Haut
Niveau 0 Métrologie Bat B Niv 0 - RDC Bas
Niveau -1 Métrologie Bat B Niv -1
Niveau -2 Métrologie Bat B Niv -2
Niveau O Paillasse Paillasse Niveau 0
Niveau -1 Paillasse Paillasse Niveau -1
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» 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de I'amiante (8 3.1),
Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 repérés sans amiante (83.2 et 3.3)

Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour
identifier 'amiante n'a pas encore été effectuée (8§ 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’'avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance :
n° échantillon / analyse / Laboratoire

Niveau +4

Dalle de sol plastique
noire + colle / Cages d'escalier

42

Voir rapport LSAe

42 | META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Nez de marche

Bat B/ N-2 a N+4 / Cages

08 / MOLP / EUROFINS ANALYSES pour le

Bat B/ NO / Salle 033B : Gaine elec

Gaine elec

B'at B /.N'Z aN+4/Cages 8 d'escaliers batiment EST
d'escaliers
Nez de marche . N
pastilles / Bat B / N-2 & N+4 / Cages | 9 pastilles /|Bat B_/ N-2 a N+4 0? / MOLP / EUROFINS ANALYSES pour le
, ; / Cages d'escaliers batiment EST
d'escaliers
Peinture ou enduit 3 pastilles / Bat B/ N-2 a N+4 |03/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N+4 / Plafond WC / Cages d'escaliers batiment EST
Peinture ou enduit R
Bat B / N-2 & N+4 / Murs Cages 7 BatB/ N-Z a N+4 / Murs OZ / META / EUROFINS ANALYSES pour le
\ . Cages d'escaliers batiment EST
d'escaliers
Peinture ou enduit 14 Bat B / N+4 / Murs Salle 14 | META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B/ N+4 / Murs Salle 419 B 419B batiment EST
Niveau +3
Dalle de sol plastique
créme + colle / Bat B/ N3/ Salle 43 | Voir rapport LSAe 4§ / META / EUROFINS ANALYSES pour le
339 batiment EST
Peinture ou enduit 10 Bat B / N+3 / Plafond 10 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N+3 / Plafond sanitaires 3 sanitaires 3 batiment EST
Peinture ou enduit Bat B/ N+3/ Peinture Mur | 11 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N+3 / Peinture Mur 11 o A
g Sanitaires 3 batiment EST
Sanitaires 3
Niveau +2
Pe'”t”gaa?‘é?rl‘\?fg / Mur et plafond 16 | BatB/N+2/Mur et plafond | 16 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
P P sanitaires 3 batiment EST
sanitaires 3
Peinture ou enduit 20 Bat B/ N+2/WC murs et 20/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N+2 / WC murs et plafond plafond batiment EST
Niveau 0
Colle .
de faience / Bat B / NO / Paillasse 26 de_falence /BatB/NO/ 2§ / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Paillasse salle 040 batiment EST
salle 040
Elaa?gfjs“)x rigides (cloisons, gaines, o5 |BatB/NO/Salle 0338 ; 25/ META / EUROFINS ANALYSES pour le

batiment EST
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SOCOTEC

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance :
n° échantillon / analyse / Laboratoire

Panneaux rigides (cloisons, gaines,

plafonds) 27 Bat B/ NO / Murs paillasse |27 / MOLP / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / NO / Murs paillasse Salle Salle 035 batiment EST
035

Niveau -1

Dalle de sol plastique
Bat B / N-1 / Salle -108B Sol gris +
colle

29

Bat B / N-1 / Salle -108B Sol
gris + colle

29 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Dalle de sol plastique
Noire + colle / Bat B / N-1 / Cafet
Aquarium

35

Noire + colle /Bat B/ N-1/
Cafet Aquarium

35/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Dalle de sol plastique
blanche + colle / Bat B / N-1 / Cafet
aguarium

36

blanche + colle / Bat B / N-1
|/ Cafet agquarium

36 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Peinture ou enduit
Bat B / N-1 / Peinture WC Hall

32

Bat B/ N-1 / Peinture WC
Hall + sanitaires isolé + WC
RDC Haut

32/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Niveau -1 Paillasse

Colle .

Bat B / N-1 / faience mur Salle - 48 Bat B / N-1 / faience mur 04}8 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Salle -110B batiment EST

110B

Colle 49 Bat B / N-1 / Paillasse Salle | 049 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N-1 / Paillasse Salle -110B -110B batiment EST

Panneaux rigides (cloisons, gaines,

plafonds) 54 Bat B / N-1/ Cloison 054 / MOLP / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N-1 / Cloison sorbonne Salle sorbonne Salle -105B batiment EST
-105B

3.2 Composants non susceptibles de contenir de I'am

visuelle)

iante, (reconnaissance

Identité du composant

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse enla  boratoire)

Identité du composant

Zone de présence du

Mode de reconnaissance :

composant n° échantillon / analyse / Laboratoire
Niveau +4
Colle de parquet/Bat B/ N+4 / 04 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
de parquet / Bat B / N+4 / Bureau 4 Bureau 401 batiment EST
401
Colle 6 de plinthe /Bat B/ N-2 a 06 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
de plinthe / Bat B / N-2 & N+4 N+4 batiment EST
Colle 13 de plinthe / Bat B/ N+4 / 13/ META / EUROFINS ANALYSES pour le

de plinthe / Bat B/ N+4 / Salle 419

Salle 419 B

batiment EST
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SOCOTEC

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

o Zone de présence du Mode de reconnaissance :
Identité du composant o 4 . .
composant n° échantillon / analyse / Laboratoire

Colles des carrelages 1 | Bat B/ N+4/WC O} / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B/ N+4 / WC batiment EST

Colles des carrelages ' 5 | Bat B/ N+4/ Couloir OE:; / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N+4 / Couloir batiment EST

Faux plafond > |BatB/N+4/WC Og / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B/ N+4 / WC batiment EST

Niveau +3

Colles des carrelages N 12 | Bat B/ N+3/ Sanitaires 3 1? / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N+3 / Sanitaires 3 batiment EST

Niveau +2

Colle | 1 |deplinthes /BatB/N+2/ |15/ META/ EUROFINS ANALYSES pour le
ge plinthes /Bat B / N+2 / Sanitaires Sanitaires 3 batiment EST

Colle 17 |de parquet/BatB/N+2/ |17 /META/ EUROFINS ANALYSES pour le
ge parquet / Bat B/ N+2 / Salle 225 Salle 225 B batiment EST

Colle , 1 |de plinthe /BatB/N+2/ | 18/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
de plinthe / Bat B / N+2 / Couloir Couloir devant 225 B batiment EST
devant 225 B

Colle , 1o |deplinthe / Bat B/N+2/ |19/ META/ EUROFINS ANALYSES pour le
de plinthe / Bat B / N+2 / Mur et Mur et plafond WC batiment EST
plafond WC

Niveau +1

Dalle de sol plastique 47 | beige + colle /Bat B/ N+1/ |37 / META/ EUROFINS ANALYSES pour le
beige + colle / Bat B/ N+1/ Salle Salle 131 B batiment EST
131 B

Niveau 0

Calorifugeage 23 + enveloppe / Bat B/ NO / 23/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
+ enveloppe / Bat B/ NO / Salle 044 Salle 044 batiment EST

Colle o ,4 | Panneau bois collé / Bat B/ | 24 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
panneau bois collé / Bat B / NO / NO / Salle 040 batiment EST
Salle 040

Colle 40 de panneau bois / Bat B / 40 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
de panneau bois / Bat B / NO / WC NO /WC batiment EST

Colles des carrelages , o, |BatB/NO/Faience 21 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
gj‘;B /'NO/ Faience Paillasse Salle Paillasse Salle 048 batiment EST

Colles des carrelages 22 Bat B/ NO / Sol carrelage 22 | META /| EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / NO / Sol carrelage jaune jaune batiment EST

Joint de vitrage / menuiserie a1 Bat B/ NO / Fentre bois du |41/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / NO / Fentre bois du couloir couloir batiment EST

Niveau -1

Colle . . 30 de faience / Bat B/ N-1/ 30/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
de faience / Bat B/ N-1/ Paillasse Paillasse Salle -108B batiment EST
Salle -108B

Colle 33 de plinthes / Bat B/ N-1/ 33/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
de plinthes / Bat B / N-1 / WC Hall WC Hall batiment EST

Colles des carrelages o8 Bat B/ N-1/ Sol jaune Salle | 28 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bat B / N-1/ Sol jaune Salle -112B -112B batiment EST
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III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Identité du composant

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance :
n° échantillon / analyse / Laboratoire

Colles des carrelages

Bat B/N-1/WC Hall

34

Bat B / N-1 /WC Hall

34 | META | EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Flocage

Bat B / N-1 / Flocage couloir

38

Bat B / N-1 / Flocage couloir

38/ MOLP / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Les plastique avec sous couche

Bat B/ N-1/ Salle -110B

31

Bat B / N-1/ Salle -110B

31/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Niveau -2

Calorifugeage

+ enveloppe / Bat B/ N-2 / Réseau
de chauffage

39

+ enveloppe / Bat B/ N-2 /
Réseau de chauffage

39/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Niveau 0 Paillasse

Colle

Bat B / NO / Faience Salle 040B

58

Bat B / NO / Faience Salle
040B

058 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Paillasse Salle 035B

59

Bat B / NO / Paillasse Salle
035B

059 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Paillasse Salle 044B

60

Bat B / NO / Paillasse Salle
044B

060 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience Salle 044B

61

Bat B / NO /Faience Salle
044B

061/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience mur Salle 041B

62

Bat B / NO / Faience mur
Salle 041B

062 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience paillasse Salle
041B

63

Bat B / NO / Faience
paillasse Salle 041B

063/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience paillasse Salle
043B

64

Bat B/ NO / Faience
paillasse Salle 043B

064 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience mur Salle 047B

65

Bat B / NO / Faience mur
Salle 047B

065/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience paillasse Salle
047B

66

Bat B / NO / Faience
paillasse Salle 047B

066 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience Mur Salle 054B

67

Bat B / NO / Faience Mur
Salle 054B

67 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience Paillasse Salle
054B

68

Bat B / NO / Faience
Paillasse Salle 054B

068 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience Paillasse Salle
038B

69

Bat B / NO / Faience
Paillasse Salle 038B

069 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience mur Salle 038B

70

Bat B / NO / Faience mur
Salle 038B

070 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience paillasse Salle
039B

71

Bat B / NO / Faience
paillasse Salle 039B

071/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience mur Salle 039B

72

Bat B / NO / Faience mur
Salle 039B

072 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / NO / Faience Paillasse Salle
046B

73

Bat B / NO / Faience
Paillasse Salle 046B

073/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST
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III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Identité du composant

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance :
n° échantillon / analyse / Laboratoire

Colle

Bat B / NO / Faience MUR Salle
046B

74

Bat B / NO / Faience MUR
Salle 046B

074 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Niveau -1 Paillasse

Colle

Bat B / N-1 / Faiences Salle -116B

44

Bat B / N-1 / Faiences Salle
-116B

044 /| META | EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle Bat B/ N-1/ paillasse Salle |045/META /EUROFINS ANALYSES pour le
. 45 A
Bat B / N-1 / paillasse Salle -116B -116B batiment EST
Colle 46 Bat B/ N-1/ Mur Salle - 046 / META / EUROFINS ANALYSES pour le

Bat B / N-1 / Mur Salle -117B

117B

batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Paillasse Salle -117B

a7

Bat B / N-1 / Paillasse Salle
-117B

047 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 /Faiences mur Salle -
111B

50

Bat B / N-1 /Faiences mur
Salle -111B

050 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Paillasse Salle -111B

51

Bat B / N-1 / Paillasse Salle
-111B

051/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Mur Salle -
106B

52

Bat B / N-1 / Faience Mur
Salle -106B

052 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Paillasse Salle -106B

53

Bat B / N-1 / Paillasse Salle
-106B

053/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Paillasse Salle -105B

55

Bat B / N-1 / Paillasse Salle
-105B

055/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Salle -100B

56

Bat B / N-1 / Faience Salle -
100B

056 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Paillasse Salle -100B

57

Bat B / N-1 / Paillasse Salle
-100B

057 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle
-102B

75

Bat B / N-1 / Faience
Paillasse Salle -102B

075/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Mur Salle -
102B

76

Bat B / N-1 / Faience Mur
Salle -102B

076 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle
-103B

77

Bat B / N-1 / Faience
Paillasse Salle -103B

077 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Mur Salle -
103B

78

Bat B / N-1 / Faience Mur
Salle -103B

078 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle
-104B

79

Bat B / N-1 / Faience
Paillasse Salle -104B

079 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Mur Salle -
104B

80

Bat B / N-1 / Faience Mur
Salle -104B

080/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle
-109B

81

Bat B / N-1 / Faience
Paillasse Salle -109B

081/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST

Colle

Bat B / N-1 / Faience Mur Salle -
109B

82

Bat B / N-1 / Faience Mur
Salle -109B

082/ META / EUROFINS ANALYSES pour le
batiment EST
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m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse enla  boratoire)

o Zone de présence du Mode de reconnaissance :
Identité du composant o« : .
composant n° échantillon / analyse / Laboratoire
Colle , , g3 |BatB/N-1/Faience 083 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
Bla1t9?3/ N-1/Faience Paillasse Salle Paillasse Salle -1198 batiment EST
Colle . 84 Bat B/ N-1 / Faience Mur 084 / META / EUROFINS ANALYSES pour le
ﬁ‘;g /'N-1/ Faience Mur Salle - Salle -119B batiment EST

@ 3.4 Composants de la liste de 'annexe A de lanorm e NF X 46-020 non analysés (*)

Identité du composant Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant | ‘

(*) Ces composants doivent faire I'objet d’'une analyse avant le début des travaux : sinon ils seront considérés comme contenant de I'amiante.
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» 4. Autres composants reperes

Les informations sur d’autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d’analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

4.1 Autres composants portés a la connaissance de |  ’opérateur contenant de
I'amiante
o Zone de présence du Mode de reconnaissance :
Identité du composant o £ . .
composant n° échantillon / analyse / Laboratoire

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘ ‘

4.2 Autres composants portés a la connaissance de |  ’opérateur ne contenant pas
d’amiante

Zone de présence du

Identité du composant
composant

Mode de reconnaissance

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘ ‘

4.3 Autres composants portés a la connaissance de|  ’opérateur en attente
d’analyse
Identité du composant Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant | ‘

4.4 Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de confinement de 'amiante

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont note3 (pour les
matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés),
le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des matériaux et produits contenant de I'amiante, les
interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,

- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par 'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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» 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de 'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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de parquet / Bat B / N+4 /

Colle 4 Bureau 401 m
de plinthe / Bat B / N-2 a

Colle 6 N+4 ﬂ]
de plinthe / Bat B / N+4 /

Colle 13| salle 4198 N

Colles des carrelages Bat B/N+4/WC N

Colles des carrelages 5 | Bat B/ N+4 / Couloir ﬂ]

. noire + colle / Cages .

Dalle de sol plastique 42 descalier Voir rapport LSAe E

Faux plafond 2 | BatB/N+4/WC N

Nez de marche 8 Blat B / N-2 & N+4 / Cages E
d'escaliers

Nez de marche 9 pastilles ./ Bat B I N-2aN+4/ E
Cages d'escaliers

Peinture ou enduit 3 | Bat B/ N+4/ Plafond WC E

. . Bat B / N-2 a N+4 / Murs
Peinture ou enduit 7 Cages d'escaliers E
Peinture ou enduit 14 Bat B / N+4 / Murs Salle 419 E

B
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

Niveau +3

€ SaJ1e}IUeS SBp TT.N SiNW 12 OT.N puoje|d np a3nbojd ainjulad / ajuelwy

3]|0D + dWJd s3||eq : AyS] Hoddes gy N 21UBIWY

Lvaa

R T ] ¥ AIN HZ

1102 = 22uajeq

b AIN = d4 S2]jea _ 800z ua asod adedo|4

BeTon|

CREATE ]

xxxxx
U

nvirng » el PR
s S v

el | i P

Wl
ACILMIDL) TIVS
SE fiage

sa||nsed + saydJew ap ZaN + 24niUIdd + 3||0D + SI||eq : duelwy

“spuawang|a.d sap jie3gp 2] Jnod ssuesodwod sap nes|qel ne sanodad as ‘sjuelwe a8eagdal ap sinbou)

1adsns juesodwod ap N : Nd|qY ajueie sues Juesodwod ap N 1 AN JINVIWY uesodwoa ap N : 3adnosy m >_ _/_ m u.mm =] _mo _ ol H.W —2

ANNEXES P 3/115



Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

O

SOCOTEC

Colles des carrelages 12 | Bat B/ N+3/ Sanitaires 3 ﬂ]
. creme + colle / Bat B/ N3 / .
Dalle de sol plastique 43 Salle 339 Voir rapport LSAe E
Peinture ou enduit 10 Bat B / N+3 / Plafond E
sanitaires 3
Peinture ou enduit 11 Bat B / N+3 / Peinture Mur E

Sanitaires 3
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de plinthes /Bat B / N+2 /

Colle 15 Sanitaires 3 N
de parquet / Bat B / N+2 /

Colle 17| salle 225 8 N
de plinthe / Bat B / N+2 /

Colle 18 Couloir devant 225 B III
de plinthe / Bat B / N+2 / Mur

Colle 19 et plafond WC m

Peinture ou enduit 16 Bat.B./ N+2 / Mur et plafond E
sanitaires 3

Peinture ou enduit 20 Bat B / N+2 / WC murs et E
plafond
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Niveau RDC Haut Titre du plan : Métrologie Bat B Niv RDC Haut

Xbleu : N° de composant suspect

Amiante dans les peintures = ZH N°32

MNvert : N° de composant sans amiante

Croquis de repérage amiante, se reporter au tableau des composants pour le détail des prélévements.
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g ~ o — 2 e
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s E + ° ® =
" =
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B ¢ C 2

Meétrologie Bat B - RDC Haut
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+ enveloppe / Bat B / NO /

Calorifugeage 23 | Saile 044 N
panneau bois collé / Bat B /

Colle 24 | N0/ salle 040 N
de faience / Bat B / NO /

Colle 26 Paillasse salle 040 E
de panneau bois / Bat B / NO

Colle 40 | we N
Bat B / NO / Faience

Colles des carrelages 21 Paillasse Salle 048 N

Colles des carrelages 22 Bat B /'NO / Sol carrelage N
jaune

Joint de vitrage / menuiserie 41 | B B /'NO / Fenetre bois du M|
couloir

Panneaux rigides (cloisons, gaines, o5 Bat B / NO / Salle 033B : E

plafonds) Gaine elec

Panneaux rigides (cloisons, gaines, 27 Bat B / NO / Murs paillasse E

plafonds)

Salle 035

O
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Dossier : 1702GP023000010/2000

de faience / Bat B / N-1 /

Colle 30 Paillasse Salle -108B N
Colle 33 de plinthes / Bat B/ N-1 / WC N|
Hall
Colles des carrelages o8 Bat B / N-1 / Sol jaune Salle - N|
112B
Colles des carrelages 34 | Bat B/ N-1/WC Hall M|
. Bat B / N-1 / Salle -108B Sol
Dalle de sol plastique 29 gris + colle E
. Noire + colle / Bat B / N-1 /
Dalle de sol plastique 35 Cafet Aquarium E
. blanche + colle / Bat B / N-1 /
Dalle de sol plastique 36 Cafet aquarium E
Flocage 38 | Bat B/ N-1/ Flocage couloir M|
Les plastique avec sous couche 31 | BatB/N-1/Salle -110B M|
Peinture ou enduit 32 | Bat B/ N-1/Peinture WC Hall E
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

SOCOTEC

Dossier : 1702GP023000010/2000

Rapport : GP023/17/092

Titre du plan : Métrologie Bat B Niv -2

Niveau -2
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SOCOTEC

Titre du plan : Paillasse Niveau 0

Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Niveau 0 Paillasse

Dossier : 1702GP023000010/2000

Rapport : GP023/17/092
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

Colle 58 | Bat B/ NO/ Faience Salle 040B N
Colle 59 | Bat B/ NO / Paillasse Salle 035B M|
Colle 60 | Bat B/ NO/ Paillasse Salle 044B N
Colle 61 | Bat B/ NO /Faience Salle 044B M|
Colle 62 | Bat B/ NO / Faience mur Salle 041B ﬂ]
Colle 63 | Bat B/ NO / Faience paillasse Salle 041B ['.']
Colle 64 | Bat B/ NO / Faience paillasse Salle 043B ﬂ]
Colle 65 | Bat B/ NO/ Faience mur Salle 047B N
Colle 66 | Bat B/ NO / Faience paillasse Salle 047B ['.']
Colle 67 | Bat B/ NO / Faience Mur Salle 054B N
Colle 68 | Bat B/ NO / Faience Paillasse Salle 054B ['.']
Colle 69 | Bat B/ NO / Faience Paillasse Salle 038B ﬂ]
Colle 70 | Bat B/ NO/ Faience mur Salle 038B N
Colle 71 | Bat B/ NO / Faience paillasse Salle 039B ['.']
Colle 72 | Bat B/ NO/ Faience mur Salle 039B N
Colle 73 | Bat B/ NO / Faience Paillasse Salle 046B ['.']
Colle 74 | Bat B/ NO / Faience MUR Salle 046B ﬂ]

O
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SOCOTEC

Titre du plan : Paillasse Niveau -1

Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Dossier : 1702GP023000010/2000

Rapport : GP023/17/092
Niveau -1 Paillasse
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

Colle 44 | Bat B/ N-1/ Faiences Salle -116B M|
Colle 45 | Bat B/ N-1/ paillasse Salle -116B M|
Colle 46 | Bat B/N-1/Mur Salle -117B M|
Colle 47 | Bat B/ N-1/ Paillasse Salle -117B M|
Colle 48 | Bat B/ N-1/faience mur Salle -110B E
Colle 49 | Bat B/ N-1/ Paillasse Salle -110B E
Colle 50 | Bat B/ N-1 /Faiences mur Salle -111B ﬂ]
Colle 51 | Bat B/ N-1/ Paillasse Salle -111B M|
Colle 52 | Bat B/ N-1/ Faience Mur Salle -106B M|
Colle 53 | Bat B/ N-1/ Paillasse Salle -106B M|
Colle 55 | Bat B/ N-1/ Paillasse Salle -105B M|
Colle 56 | Bat B/ N-1/ Faience Salle -100B ﬂ]
Colle 57 | Bat B/ N-1/ Paillasse Salle -100B M|
Colle 75 | Bat B/ N-1/ Faience Paillasse Salle -102B ['.']
Colle 76 | Bat B/ N-1/ Faience Mur Salle -102B M|
Colle 77 | Bat B/ N-1/ Faience Paillasse Salle -103B ['.']
Colle 78 | Bat B/ N-1/ Faience Mur Salle -103B ﬂ]
Colle 79 | Bat B/ N-1/ Faience Paillasse Salle -104B ['.']
Colle 80 | Bat B/ N-1/ Faience Mur Salle -104B ﬂ]
Colle 81 | Bat B/ N-1/ Faience Paillasse Salle -1098 | [§]
Colle 82 | Bat B/ N-1/ Faience Mur Salle -109B M|
Colle 83 | Bat B/ N-1/ Faience Paillasse Salle -1198 | [§]
Colle 84 | Bat B/ N-1/ Faience Mur Salle -119B M|
Panneaux rigides (cloisons, gaines, 54 Bat B / N-1 / Cloison sorbonne Salle -105B E

plafonds)

et-113B

O
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Colle 4

de parquet / Bat B / N+4 / Bureau 401

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038878-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
004 [ N°4 Colle de Parquet | Matériau ssmi-dur fib s ux MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
B/ M4 { Bureau 401 de typ e bois, copealix acide - broyags détactées
[marron) : matériau ds typs _ miEcanigus
colle (marron} ; maté fiau (méthods interns de
dur de type morisr, bélon, iraitement)
chape (gris}

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

WBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat poeti pour les Tibres recherchées si laur teneur dane I'dchantillon ast
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technizien Analysten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'f“‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 433 3 A6 311311 - Fay: 433 368 9165 3 - Sike Web: v surdins ihdh W cafrac -

S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Colle

de plinthe / Bat B/ N-2 a N+4

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038880-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossier : N° Dossisr: 1702GF230000M0 - UFR Bal Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
006 [ N°6 Caolle Plinthe Matériau dur de type MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants fioh
Cage escalier/B/N-| | carrslags faisncs (noir) ; acide - broyags détactées
3 N4 triatariall dur de type mécanigue
cimentcolls (aris) | (méthede interne de
matériau de type peinturs traitenient)
(de différentas couleurs)
matariau semi-dur (gris]
[claify
Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériai :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET] réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire sur ce rappor, b laboratoire effectus une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
tomposants déct its simutanément dans une mme colchs n'ont pas pu faite l'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

HB 2 . La laboratoire a walidé sa limite de détection. | garantit de donnet unrésuttat positf pout les fibres techerché s silaut teneur dans [Schantillon ast
supérisure ou dgale 301 % en magse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyet en Micre scopis

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ASCREDITATESN
20, me du Kodhersherg M 1-1781
57700 Saveme, FRAMCE Partée dispanible sur
Ték 4393 80 91 19 11 - Fax: 4333 86 51 65 31 - Site \Wab- www surdims ihdh wwicafrac
S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Colle 13

de plinthe / Bat B/ N+4 / Salle 419 B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038887-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
013 [ N®13 Collz de plinthe | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
BM4/Salle 4198 cinent-colls {gris) acila hioyage détectées
& canigue
(mathode interne de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 433 3 A6 311311 - Fay: 433 368 9165 3 - Sike Web: v surdins ihdh wecafrac i

S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Colles des carrelages 1

Bat B/ N+4/WC

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038875-01 Warsion du : 18032017 13:48 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
oo | N1 Colle de Matariau dur de type MET *| 1 [Calcination - alague Fibres d'amiants hoh
carrelage BINAMVC cartelags, faTence (beigs) ; acide - broyags détectées
tatatiat dur de type mécanigue
motier, béton, chape (gris) ; (méthode interns de
miatériau dur de typs joint traitenie nt)
cime nt {gris)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

WBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat poeti pour les Tibres recherchées si laur teneur dane I'dchantillon ast
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technizien Analysten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 433 3 A6 311311 - Fay: 433 368 9165 3 - Sike Web: v surdins ihdh wecafrac i

S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Colles des carrelages

Bat B / N+4 / Couloir

<% eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038875-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
o005 | N5 Colle de Matériau dur ds typs MET *| 1 [Calcination - alague Fibres d'amiants hoh
carre|age BiN4 S carrelags, falehcs (bei g:l) acide - br.oyage détectées
Coulair (miatton) : matériau dur de mécanigue
typs ciment-colls [gris) sn (méthede interne de
traces ; matériau dur ds traitenient)
type mortier, béton, chape
(gris}

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyst en Micto scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ASCREDITATESN
20, me du Kodhersherg M 1-1781
57700 Saveme, FRAMCE Partée dispanible sur
Ték 4393 80 91 19 11 - Fax: 4333 86 51 65 31 - Site \Wab- www surdims ihdh wwicafrac
S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC
Niveau +4 Composant : Dalle de sol plastique 42
noire + colle / Cages d'escalier
Voir rapport LSAe
— = *
ASA Environnement "D'ANALYSE D'ECHANT LIDES
{Recherche de présence d'amiante dans les matériaux)
LSAe N° du dossier: (NC) - 26631 LY
| - Client N " Sitede gréfi'mmén; T Type d'analyse
| Université de Franche Comté Faculté des Sciences - Metrologie SOLIDE
1 mie Clande GOUDIMEL
| i Délai
| 25030 BESANCON CEDEX 1 Semising
| FRANCE | FRANCE
jon di 3
|Ref. LSAe: 65971-26631-01 Deseription et/ou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
ERet'. Client: ) 1 collie elgctrigue L'ECHANTILLON
. Analysé en MET plaguoe en face de coffie !
Observation: Matériau Compact, Fibreux, Friatle, Beigs el, Enduit, Bianc B B =
Fibres domianta: Chiysole _ ’
_Ref. LSAe:  65972-26631-02 Deseription et/ou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref, Client: 2 hafl esealier L'ECHANTILLON ;
F il
| an‘i en MET dalle noire = colle noire Ooﬂz |
Observation: Cofls noire & base dé goudron el Maiériau seml-dur, Noir
Fibres damiante: Chrysotile — e
Ref. LSAe: 65973-26631-03 Deseription et/ou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref. Cliunl:. = 9 | salle 46 L'ECHANTILLON
Sel el i i
Analysé en MET dalle grise + colle noire it
Observation: Colle noie d basa de goudron &t Maténau semi-dur, Cris
Fhares darmianiz: Chiysolie e e
Ref. L8Ae: 65974-26631-04 ription etfou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
lents A sallo 39 L'ECHANTILLON
Ref. Client: .
Analysé en MET dalle ereme + colle noire colle
| ——— _
Observation: Calle noire 4 hase de goudron ol Matérlau seml-dur, Créme
Fires Gamianie: Cheysalla —_— =
|Ref. LSAe:  65975-26631-05 Descriptinn ctfou localisation: PAS D'AMIANTE OBSERVE
Ref. Clicnt: - i
Analysé en MET dalle blanche + cotle noire :
— —— | —— S|
Observation: Colie néopréne, Beige of Matériay somi-dur, Gris
Rel. LSAe:  65976-26631-00 | Descriptivn etfou lncalisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref. Client: 5 | salle 404 L'ECHANTILLON
e e e — aalla
Analysé en MET dalle verte + colle npire collevragringe
—— e — N e e r—— __.._I
Observation: Colls noite & base de goudron =t Raordage, Gris ef Matériau semidur, Verd
Fibras d'amiante: Chrysotie
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Faux plafond 2

Bat B/ N+4/WC

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038876-01 Warsion du : 18032017 1355 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
002 [ N°2 Faux plafond Matériau de type painturs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants fioh
BMNATWG (blanc) ; mat ériau ss ik dur acide - broyags détaclées
fibratix ds type mécanigue
fauplafonds (beigs) : (méthede interne de
matériau (blanc) en fraces traiteent)
AEthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaw :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.

Julie Graeling
Tuchnicien Analyet en Microscopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ASCREDITATESN
20, me du Kodhersherg M 1-1781
57700 Saveme, FRAMCE Partée dispanible sur
Ték 4393 80 91 19 11 - Fax: 4333 86 51 65 31 - Site \Wab- www surdims ihdh wwicafrac
S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Nez de marche 8

Bat B / N-2 a N+4 / Cages d'escaliers

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038882-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
008 | N°B Mez de marches | Matériau (noiy (fibraus) MoLP * 2 : Fibras d'amiants da typs
Cage escalier/ B/ N-| chrysotils
alg

Methode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaix :

Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

HB 1 : Sauf infarmation contraite sur co tappor, b labaratyite effectue une analyse couche par couche de I'échantillan transmis par o demandeur. Das
composaniz décrits simulanémentdane une méme couche n'ont pag pu faire l'objel de prises d'essai sépardes pour lanalyse.

ME2 . Lelaboratoire 2 validé ga limite de détection. | garanti de donner unréeulial posiil pour lee fibres recherchéeg i lour teneur dane 'échantilion st
supériaure ou égale 401 % en masse.

Julie Graeling
Tuchnicien Analyet en Microscopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'f“‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4333 A6 311311 - Fay: +33 368 91 65 3 - Sike Web: vwww eurdins ihd wecafrac i

b
S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Nez de marche 9

pastilles / Bat B/ N-2 a N+4 / Cages d'escaliers

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038883-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type

009 | N°9 Pastillesde nez | Matériau (noiry (fibraus) MoLP * 2 : Fibras d'amiants da typs

de marches Cage chrysotils

escalier / B/ N-1a N4

Methode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaix :

Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

HB 1 : Sauf infarmation contraite sur co tappor, b labaratyite effectue une analyse couche par couche de I'échantillan transmis par o demandeur. Das
composaniz décrits simulanémentdane une méme couche n'ont pag pu faire l'objel de prises d'essai sépardes pour lanalyse.

ME2 . Lelaboratoire 2 validé ga limite de détection. | garanti de donner unréeulial posiil pour lee fibres recherchéeg i lour teneur dane 'échantilion st
supériaure ou égale 401 % en masse.

Julie Graeling
Tuchnicien Analyet en Microscopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'f“‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4333 A6 311311 - Fay: +33 368 91 65 3 - Sike Web: vwww eurdins ihd wecafrac i

b
S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Peinture ou enduit 3

Bat B / N+4 / Plafond WC

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038877-01 Warsion du : 18032017 1355 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
003 [ N°3 Endutt + Peinture | Matétiau de type painturs MET | 1 [Calcination - ataque|  Fibres d'antiants de lype
B N4/ Flafond WG gblam:} : gt éial satikdur acide - broyags chrysotile
& ypa shduit (blanc ; mécanigue
miatériau semi-dur de type (méthode interne de
platre (blanc) traitetne ol
AEthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaw :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.

Julie Graeling
Tuchnicien Analyet en Microscopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 433 3 A6 311311 - Fay: 433 368 9165 3 - Sike Web: v surdins ihdh wecafrac i

S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Peinture ou enduit 7

Bat B / N-2 a N+4 / Murs Cages d'escaliers

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038881-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
O0F [ N°7 Peinture cloqués | Matériau de type painturs MET | 1 [Calcination - attaqus|  Fibres d'amiiante de lype
Cage escalier/ B/ N-| Susrl} | triatg Ha satrikdur acide - broyags chirysotile
3 N4 & yp e shduit (blanc mécanigue
(mathode interne de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 433 3 A6 311311 - Fay: 433 368 9165 3 - Sike Web: v surdins ihdh wecafrac i

S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +4 Composant : Peinture ou enduit 14

Bat B/ N+4 / Murs Salle 419 B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038888-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
014 | N®14 Peinture Matériau ds typs painturs MET »| 1 [Calcination - ataque|  Fibrss d'atiiante de type
cloguée B /N4/Salle (de différentss coulsurs) ; acide - broyags chrysotile
419 B tatérial semi-dur de typs mécanigue
enhduit (bland (méthode interns de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ASCREDITATESN
20, me du Kodhersherg M 1-1781
57700 Saveme, FRAMCE Partée dispanible sur
Ték 4393 80 91 19 11 - Fax: 4333 86 51 65 31 - Site \Wab- www surdims ihdh wwicafrac
S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +3 Composant : Colles des carrelages 12

Bat B / N+3 / Sanitaires 3

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038886-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
012 | N®12 Colle de Matétiau dur de type MET *| 1 [Calcination - attagus Fibres damiants fioh
carre|age BiN3/ carrelags, falehce (beigs) acide - br.oyage détectées
Sanitaires 3 (claity | tratérian dur ds 1yps _ mécanigus
cimenkcolls (aris) : (méthede interne de
matériau dur de typs traitenient)
motisr, béton, chape (gris)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

WBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat poeti pour les Tibres recherchées si laur teneur dane I'dchantillon ast
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technizien Analysten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'f“‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 433 3 A6 311311 - Fay: 433 368 9165 3 - Sike Web: v surdins ihdh wecafrac i

S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC
Niveau +3 Composant : Dalle de sol plastique 43
créme + colle / Bat B/ N3/ Salle 339
Voir rapport LSAe
— =

JSA Environnement

IRT D'ANALYSE D'ECHANT

LIDES

{Recherche de présence d'amiante dans les matériaux)

LSAe N° du dossier: (NC) - 26631 LY
| Client Site de prélévemeit Type d'analyse
| Université de Franche Comté Faculté des Sciences - Metrologie SOLIDE
1 mie Clande GOUDIMEL
| i Délai
| 25030 BESANCON CEDEX 1 Semising
: FRANCE | FRANCE
ferrn afn i
|Rel. LSAe: 65971-26631-01 Description etfou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
ERel' Client: 1 collie elgctrigue L'ECHANTILLON
. Analysé en MET plaguoe en face de coffie !
Observation: Matéiau Cormpact, Fibveus, Friatls, Beigs e, Enduit, Blanc o
Fltres Camianis: Glyysolle am— —
Ref. LSAe:  65972-26631-02 Description et/ou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref. Client: 2 hal escaier L'ECHANTILLON i
t dall
| an‘i en MET dalle noire = colle noire Ooﬂz |
Observation: Cofls noire & base dé goudron el Maiériau semi-dur, Noir
Fibres damiante: Chrysotile — e
Ref. LSAe: 65973-26631-03 Description et/ou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref. Cliunl:. = 9 | salle 46 L'ECHANTILLON
e -l il
Analysé en MET dalle grise + colle noire it
Obzepvation: Coile mi-dur, Criz
Frares darmianie: Chiysolio e i
Ref. ]'_.Se_!.e: _65&4—1&631-04 ription etfou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
. ) 4 sallo 39 L'ECHANTILLON
Ref. Client: -
Analysé en MET dalle ereme + colle noire colle |
il
Observation: Calle noire 4 hase de goudron ol Matérlau seml-dur, Créme
Fires Gamianie: Cheysalla —_— =
|Ref. LSAe;  65975-26631-03 Description et/ou localisation: PAS D'AMIANTE OBSERVE
Ref. Client: 5 Al %
Analysé en MET dalle blanche + cotle noire :
S —— . - SO o)
Observation: Colie néopréne, Beige of Matériay somi-dur, Gris
Rel. LSAe:  65976-26631-00 | Descriptivn etfou lncalisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref, Client: 6 | salle 404 L'ECHANTILLON
e e e — aalls
Analysé en MET dalle verte + collenoire coltesragringe
T — g L . v T A R |
Obseryation: Colls noire & base de goudron sf, Ragrédage, Gris ef Malérisu semidur, Verl
Fibras d'amiante: Chrysotie
29/03/2005 Page 2/3
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau +3

Bat B / N+3 / Plafond sanitaires 3

Composant : Peinture ou enduit 10

<% eurafins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ

4 rue du colens| maurin

25000 BESANCON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038884-01 Warsion du : 18032017 1356
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L

Pags 1/1
Date d'analyse ; 15032047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clight colchs uiilieée
W Type

010 [ N®10 Peinture Matériau da type painturs MET | 1 [Calcination - ataque|  Fibres d'antiants de lype

cloguée +Enduit B/ (de différentss coulsurs) ; acld: - broyage chrysotile

it tatétiau semi-dur da typs Mecanigus
N3 / Plafond Sanitaires pldirs (blanc) yp (insthodadinteri de
3 raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et

supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +3 Composant : Peinture ou enduit 11

Bat B / N+3 / Peinture Mur Sanitaires 3

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038885-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
011 [ N®11 Peinture cloguée | Matériau de type painturs MET »| 1 [Calcination - ataque|  Fibrss d'atiiante de type
+Enduit B/ N3/ Murs | (de différentss coulsurs) ; acide - broyags chrysotile
Sanitaires 3 friatétiau setmi-dur de typs mécanigue
snduit (blanc) (matheds interne de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +2 Composant : Colle 15

de plinthes /Bat B / N+2 / Sanitaires 3

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038885-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
015 [ N®15 Colle de plinthe | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
B/ N2 { Sanitaires 3 carrelags, falehce [hoir) ; acide - broyags détactées
tatatiat dur de type mécanigue
cimentcolle (gris) (méthede interne de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +2 Composant : Colle 17

de parquet/ Bat B/ N+2 / Salle 225 B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038831-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs ifisée
W Type
017 | N®17 Colle de parquet | Matériau ssmi-dur fibmux MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants fioh
B/ N2 { Salle 2258 de typ e bois, copealix acide - broyags détactées
[marron) : matériau ds typs mécanigue
colle (marron} ; matéfiau (méthods interns de
{gris} (fonce)  matsriau dur traitenient)
de type motier, béton,
chape (gris} (clair} sntraces

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyst en Micto scopie
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau +2 Composant : Colle

de plinthe / Bat B / N+2 / Couloir devant 225 B

18

<% eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038832-01 Warsion du : 18032017 1356
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L

Pags 1/1
Date d'analyse ; 15032047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
018 [ N°18 Collz de plinthe | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
B/ N2 f Couloir devant | cartelage falence (hoir) | acide - broyage délactéss
58 tratariali dur de type récanique
cimentcolls (aris) | (méthede interne de
miatériau dur (gris) (clait ; traitenie nt)
matériau (blanc) eniraces
matériau de ype peinturs
{de différantas couleurs)
Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériai :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET] réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire sur ce rappor, b laboratoire effectus une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
tomposants déct its simutanément dans une mme colchs n'ont pas pu faite l'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

HB 2 . La laboratoire a walidé sa limite de détection. | garantit de donnet unrésuttat positf pout les fibres techerché s silaut teneur dans [Schantillon ast
supérisure ou dgale 301 % en magse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyet en Micre scopis
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +2 Composant : Colle 19

de plinthe / Bat B / N+2 / Mur et plafond WC

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038833-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
019 | N®19 Colle de plinthe | Matériau dur da type MET »| 1 [Calcination - aflaqus Fibres damiants fioh
BMN2ANT cartslags, falshcs (noir) ; acide - broyags détaclées
ratétial dur de type mécanigue
cimentcolle {blanc) (méthede interne de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau +2

Bat B / N+2 / Mur et plafond sanitaires 3

Composant : Peinture ou enduit 16

<% eurafins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ

4 rue du colens| maurin

25000 BESANCON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038830-01 Warsion du : 18032017 1356
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L

Pags 1/1
Date d'analyse ; 15032047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type

016 [ N®16 Peinture Matériau da type painturs MET | 1 [Calcination - ataque|  Fibres d'antiants de lype

cloquée B /N2 / [de différenlss collsurs) ! acldz - broyage chrysotile

itai tatétiau semi-dur da typs Mecanigus
Sanitaires 3 murs et | Matdtiau o s (méthods intarns de
f (blanc) )
pia traitehie nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et

supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau +2 Composant : Peinture ou enduit 20

Bat B / N+2 / WC murs et plafond

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038834-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
020 [ N®20 Peinture Matériau da type painturs MET | 1 [Calcination - ataque|  Fibres d'antiants de lype
cloguse BIN2ZANG Mur | (de différentss cotleurs) ; acide - broyags chrysotile
t plafond friatétiau setmi-dur de typs mécanigue
snduit {blanc (matheds interne de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau +1 Composant : Dalle de sol plastique

beige + colle / Bat B/ N+1/ Salle 131 B

37

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-17-LE-038911-01 Warsion du : 18032017 1357
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L

Pags 1/1
Date d'analyse ; 15032047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
037 | N°37 Dalle de sol Matériau ssmi-dur da type MET = 1 [Calcination - attaqus Fibres damiants hoh
beige +cole B/NI /[ dalls ds sol (gris} asila-r hidyags détactées
Salle 1318 I can igus
(mathode interne de
irailehie nt)
Matériau de type colle MET *| 1 [Calcination - attaqus Fibres d'amiants non
[marron) : matériau acide - broyags détectéss
sami-dur de 1ype ragréags | mecanigus
{ross}; matériau dur ds (métheds interne de
type modisr, béton, chaps traiterms i)
(gris}
Méthode d'a e employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
ME 1 . Saufinformation contraire sur ca rappor, e faboraivite effeciue une analyze couche par couche de ['Schantillon iransmis par o demandsur. Deg
composganis décrits gimufanément dans une mEme couche n'ont pae pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analysa.

HWBZ : Le laboratoire a walidé ga limite de détection. [l'garantit de donner un résultat poetd pour les fibres recherchées si leur teneur dans Iéchantllon est
supérisura ou égale & 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyst en Micro scopie
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau 0 Composant : Calorifugeage

+ enveloppe / Bat B/ NO / Salle 044

23

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038837-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
023 | N°23 Calo + Matériat de type painturs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
enveloppe BMNO/Salle | (ds différsntss coulsurs) ; acide - broyags détacléss
044 tiatétiau semi-dur de typs mécanigue
platre {blanc) (méthods interne de
Arailehie nt)
Matériau fibreux d type MoLP * 2 . Fibres damiants non
isolant (hlanch deétectéss
Matériau souple fibrsux ds | MOLP | 2 - Fibres d'amiante non
type papist, caron (maron) déactées

Méthodes d'analyses employées powr ia recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optigue & Lumigre Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronigue & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
WB | . Sauf infarmation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon tranemie par o demandeur. Des
cum;usams décrits gimuliandment dans une méme couche n'onl pas pu faire l'objet de prises dessal sdpardes pour lamalyse.

HBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées silaur teneur dans I'dchantillon ast
supériaura ou égate 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyeten Microscopis
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Composant : Colle 24

panneau bois collé / Bat B / NO / Salle 040

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-0388386-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
024 | N°24 Panneau bois Matétiau de typs peinturs MET »| 1 [Calcination - aflaqus Fibres damiants fioh
collé B/ NO / Salle 040 | (de diférantss coulsurs) ! acide - broyags détaclées
tiatétiau (fibreus) (matron) _ miEcanigus
ratériau semi-dur fib e ux (méthede interne de
de lype bois, copeaux traitenie nt)
(marron) (beige)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

WBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat poeti pour les Tibres recherchées si laur teneur dane I'dchantillon ast
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technizien Analysten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'f“‘
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2

000

- 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

SOCOTEC

Niveau 0 Composant : Colle

de faience / Bat B / NO / Paillasse salle 040

26

<% eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038300-01 Warsion du : 18032017 1357
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L

Pags 1/1
Date d'analyse ; 15032047

N Réfarshcs

Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
ach. clisnt colchs Utilisée
W Type
025 | N°26 Colle faiznce Matériat de type painturs MET | 1 [Calcination - attaqus|  Fibres d'amiiante de lype
BMO/Salle 040 [de différentss colleurs) ; acide - broyags chrysotile
Paillasse thatériau dur de fype mécanigue
carrelage, falence (blanc) ; (méthede interne de
matériau dur de typs Arailehe nt)
ciment-colle [gris) i
matériau dur de type
miedisr, béton, chapa (gris)
Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériai :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET] réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire sur ce rappor, b laboratoire effectus une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
tomposants déct its simutanément dans une mme colchs n'ont pas pu faite l'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

HB 2 . La laboratoire a walidé sa limite de détection. | garantit de donnet unrésuttat positf pout les fibres techerché s silaut teneur dans [Schantillon ast
supérisure ou dgale 301 % en magse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyet en Micre scopis

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

20, me du Kedhersherg

E7700 Saverme, FRAMCE

Ték 433 3 A6 311311 - Fay: 433 368 9165 3 - Sike Web: v surdins ihdh

EAE au capatal de 1 530 320 € RCS Saveme . SIRET 469 017 697 00013 TWAFRIS 489 017 7 4PE 71208

ACCREDITATION
e 1- 1751
Parkée dispanible sur
wew .cafrac fr

ANNEXES P 43/115




Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Composant : Colle 40

de panneau bois / Bat B/ N0 / WC

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038914-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
040 [ N° 40 Panneau bois Matériau de type painturs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
calle B/ NO /WC [blanc) ; matarial (fibral acide - broyags détaclées
[miarron) ; matériau mécanigue
sami-dur fibrsuy de type (méthode interne de
bois, copeatx (marmen) traitenie nt)
AEthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaw :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.

Julie Graeling
Tuchnicien Analyet en Microscopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau 0 Composant : Colles des carrelages

Bat B / NO / Faience Paillasse Salle 048

21

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038835-01 Warsion du : 18032017 1356 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
021 | N°21 Colle de Matétiau de typs peinturs MET »| 1 [Calcination - aflaqus Fibres damiants fioh
carrelage B/NO/ {de différsntes coulsurs) : acld:- broyags détaclées
Paillasse salle 048 tatériau dur de typs Hecatilp
carrelage, falence (blanc) ; (méthede interne de
matériau dur de typs Arailehe nt)
cime n-colle {gris} |
matériau semi-dur de type
Joint [klanc)

Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériai :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET] réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire sur ce rappor, b laboratoire effectus une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
tomposants déct its simutanément dans une mme colchs n'ont pas pu faite l'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

HB 2 . La laboratoire a walidé sa limite de détection. | garantit de donnet unrésuttat positf pout les fibres techerché s silaut teneur dans [Schantillon ast
supérisure ou dgale 301 % en magse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyet en Micre scopis

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Composant : Colles des carrelages 22

Bat B / NO / Sol carrelage jaune

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038836-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
022 | N°22 Colle de Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - alague Fibres d'amiants hoh
carrelage jaune carrelags, falehcs | acld:- broyags détectées
triatariall dur de type _ mécanigus
BN/Sala0dd cimentcolls (aris) | (méthede interne de
matériau dur de typs Arailehe nt)
motisr, béton, chape (gris)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

WBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat poeti pour les Tibres recherchées si laur teneur dane I'dchantillon ast
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technizien Analysten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Composant : Joint de vitrage / menuiserie 41

Bat B / NO / Fentre bois du couloir

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038915-01 Warsion du : 18032017 1358 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
041 [ N° 41 Mastique de Matériat de type painturs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants fioh
vitrage B £ NO / (de différentss couleurs) ; acld: - broyags détscléss
& i ; tiatétiau semi-dur de type mgcanigue
Fenétra coulair en bois e (Fess] yp (insthodadinteri de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC
Niveau 0 Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, 25
plafonds)
Bat B / NO / Salle 033B : Gaine elec

— = T
ASA Environnement IRT D'ANALYSE D'ECHANT LIDES
{Recherche de présence d'amiante dans les matériaux)
LSAe N° du dossier: (NC) - 26631 LY
| Client Site de prélévement Type d'analyse .
| Université de Franche Comté Faculté des Sciences - Metrologie SOLIDE
1 mie Clande GOUDIMEL
| i Délai
| 25030 BESANCON CEDEX I Semisine
: FRANCE | FRANCE
fon di 3
Ref. LSAe: 63971-26631-01 | Description etiou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref. Client: 1 collie elgctrigue L'ECHANTILLON
Analysé en MET plaguoe en face de coffie I
Observation: Matériau Compsct, Fibreur, Friable, Beigs et Enduit, Blanc B =5
Flres Camianis: Giysolle ——e
Ref. LSAe:  65972-26631-02 Description et/ou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref. Client: 2 huall escalier L'ECHANTILLON |
- dall
| an‘i en MET dalle noire = colle noire 00“: |
Observation: Cofls noire & base dé goudron el Maiériau semi-dur, Noir
Fibres damiante: Chrysotile — e
Ref. LSAe: 65973-26631-03 Deseription et/ou localisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref. Cliunl:. = g | salle 46 L'ECHANTILLON
Analysé en MET | dalle grise + colle noire colle
Observation: Colle noie d basa de goudron &t Maténau semi-dur, Cris
Fhares darmianiz: Chiysolie — — 2 e P
Ref. L8Ae:  65974-26631-04 Bescription etou localisation: PRESENCE [YAMIANTE DANS |
temte 4 sallo 39 L'ECHANTILLON |
Ref. Client: L
Analysé en MET dalle ereme + colle noire colle
SOl _ _
Observation: Calle noire 4 hase de goudron ol Matérlau seml-dur, Créme
Fires Gamianie: Cheysalla === e o T
|Ref. LSAe: 65975-26631-05 | Description et/ou localisation: PAS D'AMIANTE OBSERVE
Ref. Client: 5 anlle: 143
Analysé en MET dalle blanche + cotle noire :
—_— —_— . — —_— —eia],
Observation: Colie néopréne, Beige of Matériay somi-dur, Gris
Rel. LSAe:  65976-26631-00 | Descriptivn etfou lncalisation: PRESENCE D'AMIANTE DANS
Ref, Client: § | salle 404 L'ECHANTILLON
ol e - — aalle
Analysé en MET dalle verte + collenoire coltesragringe
| 1 — B L R S— . - T I——— |
Obseryation: Colls noire & base de goudron sf, Ragrédage, Gris ef Malérisu semidur, Verl
Fibras d'amiante: Chrysotie
29/03/2005 Page 2/3
L
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, 27

plafonds)

Bat B / NO / Murs paillasse Salle 035

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038301-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossier : N° Dossisr: 1702GF230000M0 - UFR Bal Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
0ZF | N°27 Plague Matérial da typs peinturs © | MOLP *| 2 : Fibrss d'amiants de typs
fibre-ciment B/ NO / miatatiat dur fibreuy de typs chrysotile
Salle 035 Murs fibras-ciment (grish(h
paillasse

Meéthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Optigue 8 Lumigre Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
ME | . Saul infarmation contraire sur ce rappor, b laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par e demandeur. Des
tomposanis décrits simutianément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objel de prises d'essai sépardes pour l'analyse.

HB 2 . La laboratoire a walidé sa limite de détection. | garantit de donnet unrésuttat positf pout les fibres techerché s silaut teneur dans [Schantillon ast
supérisure ou dgale 20.1 % en masse.

Obssrvation(s) couchs{s]

iy Ls fibres ciment gris contient des fibres damiants. Ces fibres étant localisées dans une couchs fibreuss, les
alilres coliches sont potentislls ment contaringes.

Julie Graeling
Tuchnicien Analysten Mictoscopia
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Colle 30
de faience / Bat B / N-1 / Paillasse Salle -108B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038304-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs ifisée
W Type
020 | N°30 Colle de faience | Matérizu de type peinturs MET *| 1 [Calcination - attagus Fibres damiants fioh
BM-| / Salle - 1088 (beigs) ; matériau dur de acide - broyags détectées
Pailasse type carrelags, falshcs frécanigus
{blanc) ; matériau dur da (méthede interne de
typs ciment-colle (gris) : traitenient)
matériau semi-dur de type
jeint {blanc)

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyst en Micto scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS ACCREDT TATICN

20, me du Kodhersherg M 1-1781

57700 Saveme, FRAMCE Partée dispanible sur

Ték 4393 80 91 19 11 - Fax: 4333 86 51 65 31 - Site \Wab- www surdims ihdh wwicafrac

S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS

ANNEXES P 50/115



Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Colle 33

de plinthes / Bat B/ N-1/WC Hall

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038307-01 Varsion du  1BO32017 1357 Page 1/1
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
033 [ N°33 Collz de plinthe | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
BMN-1 /WE Hall carrelags, falehce [hoir) ; acide - broyags détactées
ratétial dur de type mécanigue
ciment-colle (grish matériau (méthods interns de
dur de type morisr, bélon, iraitement)
chape (gris} (clair)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

WBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat poeti pour les Tibres recherchées si laur teneur dane I'dchantillon ast
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technizien Analysten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Colles des carrelages 28

Bat B / N-1 / Sol jaune Salle -112B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038902-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
028 | N°28 Colle carrelage | Matériau dur da type MET »| 1 [Calcination - aflaqus Fibres damiants fioh
jaune BMN-1f Salle cime - colls [gris) © acide - broyags déteclées
112B tiatatiau dur ga type mécanigue
mottier, béton, chape (gris) (méthode interns de
traitatie nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Colles des carrelages 34

Bat B/ N-1/WC Hall

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-0383908-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
024 | N°34 Colle de Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - alague Fibres d'amiants hoh
carrelage B/N-| /WC cartslags, falshcs (noir) ; acide - broyags détaclées
Hall ratétial dur de type mécanigue
cimentcolls (aris) | (méthede interne de
matériau dur de typs traitenient)
motisr, béton, chape (gris)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

WBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat poeti pour les Tibres recherchées si laur teneur dane I'dchantillon ast
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technizien Analysten Micre scopie

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Dalle de sol plastique

Bat B / N-1 / Salle -108B Sol gris + colle

29

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-0383903-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossier : N° Dossisr: 1702GF230000M0 - UFR Bal Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche uiilieée
W Type
029 [ N°29 Dalles de sol + | Matériau sami-dur ds type MET | 1 [Calcination - ataque|  Fibres d'antiants de lype
colle noire BAMN-I/ dalle de sol (gris) acide - broyags chirysotile
Salle-108B i caftiyile
(mathode interne de
Arailehie nt)
Matériau de type colle MOLP *| 2 . Fiktas d'amiam_e de type
brituien ine e (Froir) chrysotile

Méthodes d'analyses employées pour b recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique 8 Lumigre Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
WB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche da I'échantillon transmie par o demandeur. Dos
composanis décrite simutianément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises dessal sépardes pour l'analyse.

HB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postf pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘Schantilion ast
supérisute ou égale 401 % en masse.

Julie Graeling
Tathnicien Aralysten Microscopis

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'ru‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4333 A6 311311 - Fay: +33 368 91 65 3 - Sike Web: vwww eurdins ihd W cafrac -

b
S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS

ANNEXES P 54/115




Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Dalle de sol plastique 35

Noire + colle / Bat B / N-1 / Cafet Aquarium

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038305-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
035 | N°35 Dalles noire de | Matériau sami-dur ds type MET | 1 [Calcination - ataque|  Fibres d'antiants de lype
sal +colle noire B/ dalle de sol (neir) atld: - broyage chirysotile
mécanigue
RUG Bad (5ot oty (mithods intsrne de
aquanum raitete nty
Matériau de type colle MOLP *| 2 . Fibtas d'at iam_e de type
brituien ine e (Froir) chrysotile

Méthodes d'analyses employées pour b recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique 8 Lumigre Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
WB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche da I'échantillon transmie par o demandeur. Dos
composanis décrite simutianément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises dessal sépardes pour l'analyse.

HB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postf pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘Schantilion ast
supérisute ou égale 401 % en masse.

Julie Graeling
Tathnicien Aralysten Microscopis

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Dalle de sol plastique 36

blanche + colle / Bat B / N-1 / Cafet aquarium

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038910-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossier : N° Dossisr: 1702GF230000M0 - UFR Bal Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche uiilieée
W Type
035 [ N°36 Dalles blanche | Matériau sami-dur ds type MET | 1 [Calcination - ataque|  Fibres d'antiants de lype
de sol + calle noire B/ | dalls de sol (gris) ac'dz' broyags chrysotile
mécanigue
RUG Bas (5ot oty (mithods intsrne de
aquanum raitete nty
Matériau de type colle MOLP *| 2 . Fibtas d'at iam_e de type
brituien ine e (Froir) chrysotile

Méthodes d'analyses employées pour b recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique 8 Lumigre Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
WB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche da I'échantillon transmie par o demandeur. Dos
composanis décrite simutianément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises dessal sépardes pour l'analyse.

HB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postf pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘Schantilion ast
supérisute ou égale 401 % en masse.

Julie Graeling
Tathnicien Aralysten Microscopis
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Flocage 38

Bat B / N-1 / Flocage couloir

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038912-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals

dch. clisnt colche uiilieée

W Type
038 | N°38 Flacage Coulair | Matétiaufriable fbrsux de. | MOLP *| 2 . Fibres d'amiante hon
| - type flocags (blanc) détectées

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériax :

Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

HB | . Saufinformation contrairs sut ce tapport, b labaratoire effectiue une analyse couche par couthe de I'échantillon transmis par b demandeur. Des
composanis déerite simulianément dane une méme couche n'ont pas pu faire l'objel de prizes degsai sépardes pour lanalyse.

ME2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantid de donner un résultat postil pour lee fibres recherché ez si laur teneur dans M'échantilion ast
supérisure ou égale & 0.1 % an masse.

(1) Un matériau de type poussiére st présent dans 'échantillen, sn quantités trop faiblas pour effectusr uns
analyse rapréssntalive de ce matériau.

Julie Graeling

Tuchnitien Aralyat en Mictoscopis
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

- 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

SOCOTEC

Niveau -1

Composant : Les plastique avec sous couche 31
Bat B/ N-1/ Salle -110B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ

4 rue du colens| maurin

25000 BESANCON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-17-LE-038905-01 Warsion du : 18032017 1357
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L

Pags 1/1
Date d'analyse ; 15032047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
031 [ N°31 Las plastique + | Matétiau soupls ds typs MET * Calcination - attaqiis Fibres damiants hoh
colle +ragréage dalle ds sol gblanc} +[gris) | acide - bl'.Oi'Zgé détactées
BM-l/Salle-1108 tiatatiall de type colls mécanigue
{jaune) {matron) (méthods interne de
irailehie nt)
Matériau semi-dur da type MET * Calcination - attagus Fibres d'amiants non
ragréage {gris) acide - broyage détectées
Irig canigus
(mathode interne de
{raitems i)

Methode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damianfe dans les maténai :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

HB 1 - Sauf infarmation conttaite sut ¢e rapport, lo labaraioite effecties une analyss couche pat couche de I'Schantillon transmis par b demandeur. Des
composanis décrite simutianément dans une méme couche nont pas pu faire l'objet de prizes d'essai sdpardes pour lanalyss.

MEB 2 . Le laboratoire a validd sa limite de détection. | garanti de donner un résulial poeiil pour les fibres recherché sz si lur teneur dans 'échantlion ast

supérisure ou égale 4 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyet en Microscopis
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Composant : Peinture ou enduit 32

Bat B / N-1 / Peinture WC Hall

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-0383906-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt coliche ifisée
W Type
032 | N°32 Peinture Matériau ds typs painturs MET »| 1 [Calcination - ataque|  Fibrss d'atiiante de type
cloguée B/N-| ANC (de différentss couleurs) ; acide - broyage chrysotils
Hall tatérial semi-dur de typs mécanigue
snduit (blanc) (matheds interne de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyeten Micre scopie
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -2 Composant : Calorifugeage 39

+ enveloppe / Bat B/ N-2 / Réseau de chauffage

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-038913-01 Warsion du : 18032017 1357 Pags 171
Dossiar N*: 174009736 Date de réception. 13032017 Date d'analyse ; 15032047
Référence Dossisr @ N° Dossisr: 1702623000010 - UFR Bat Bet L
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche ifisée
W Type
039 | N°39 Calo + Matarial (beigs) : materiau | MET »| 1 [Calcihatioh - attague Fibres damiants hon
enveloppe B/ N-2/ ds typs maillags de fibres: ac'd: - broyags détectées
3 tratatiall (bit Winsls) (hoi rmé canigue
Resagloe chaiiage [ il (méthods intarne de
Arailehie nt)
Matérian souple fibreux de | MoLP #| 2 : Fibres damiants hon
Llyps papisr, catloh (maron} deétectéss
Matériau fibrauy ds 1ype MOLP *| 2 - Fibres d'amiants non
isolant (Blanc + (jauns) détectées

Méthodes d'analyses employées powr ia recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optigue & Lumigre Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronigue & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
WB | . Sauf infarmation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon tranemie par o demandeur. Des
cum;usams décrits gimuliandment dans une méme couche n'onl pas pu faire l'objet de prises dessal sdpardes pour lamalyse.

HBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées silaur teneur dans I'dchantillon ast
supériaura ou égate 0.1 % en masse.

Julie Graeling
Tachnicien Analyeten Microscopis

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le présent rappor ne conceme que bes abjets sounss 4 Pessai Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'f“‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ASCREDITATESN
20, me du Kodhersherg M 1-1781
57700 Saveme, FRAMCE Partée dispanible sur
Ték 4393 80 91 19 11 - Fax: 4333 86 51 65 31 - Site \Wab- www surdims ihdh wwicafrac
S.A S au capial de 1 530 320 € RCE Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVAFRIS 483 017 637 APE 71208 ES5AIS

ANNEXES P 60/ 115



Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 58

Bat B / NO / Faience Salle 040B
Bat B / NO / Faience Salle 040B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-17-LE-045304-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
015 | N8 Caolle de Faience | Matérizu de type peinturs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
mur Bat B/NH /0408 | (jauns) ; matériau dur de (methode interne de détectéss
type cartelags, falsncs traiterms nt)
(blanc) : matariau dur ds
type ciment-colle (gris)

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaiy :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.

i

A
/

\r’émnic&e Moatsch

Chefde Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 59

Bat B/ NO / Paillasse Salle 035B
Bat B / NO / Paillasse Salle 035B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045305-01 Warsion du : 342017 1135
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2

Pags 1/1
Date d'analyse ; 23032047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
ach. clisht colchs wilisée
W Type
016 | N8 Colle de Faience | Matériau dur ds typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
paillasse Bat B/ NH/ | carrelags, falence (blanc) ; (methode interne de détactées
358 tatarial dur ds type {raiterme nt)
cime nt-colle (gris)
riiateriau dur (grisy

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaiy :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.

i

A
/

\r’émnic&e Moatsch

Chefde Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle

Bat B/ NO / Paillasse Salle 044B
Bat B / NO / Paillasse Salle 044B

60

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045306-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
017 | N0 Colle de Faience | Matériau dur ds type MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
paillasse Bat B/N+H/ | carrslags, falence (blanc) ; (methode interne de détectées
0448 tiatériall dur ds type traitement)
cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jevint (planch ; matéiau dur
de type motier, béton,
chaps [gris)
Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériai :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET] réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire sur ce rappor, b laboratoire effectus une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
tomposants déct its simutanément dans une mme colchs n'ont pas pu faite l'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

HB 2 . La laboratoire a walidé sa limite de détection. | garantit de donnet unrésuttat positf pout les fibres techerché s silaut teneur dans [Schantillon ast
supérisure ou dgale 301 % en magse.

Yeéranigue Motsch
Chafde Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 61

Bat B/ NO / Faience Salle 044B
Bat B / NO /Faience Salle 044B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-17-LE-045307-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
018 | N%61 Colle de Faience | Matériau dur ds typa MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
frur Bat BANH /0448 | carmelage, falehce (blanc) ; (methode interne de détactées
tatarial dur ds type {raiterme nt)

cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jeint (blanc) ; matériau de
typa peinture (beige)

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.

Véronigue Motsch
Ghefda Service

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 62

Bat B / NO / Faience mur Salle 041B
Bat B / NO / Faience mur Salle 041B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045308-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals

dch. clisnt colche uiilieée

W Type
019 | N2 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
mur Bat B/NH /0418 | carslags, faishcs (blanc) ; (methode interne de détectéss
tatarial dur ds type {raiterme nt)

cime nt-colle (gris)
ratériau de type peiniurs
(beige) : materiau semidur
de 1yp e joint [blanc)

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.

Véronigue Motsch
Ghefda Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 63

Bat B / NO / Faience paillasse Salle 041B
Bat B / NO / Faience paillasse Salle 041B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045305-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
020 | N3 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
paillasse Bat B/ N+ / cartslags falshca (blanc) | (methode interne de détectéss
0418 triatariall dur de type traiterms nt)
cirme nt-colle (blanch ;
matériau semi-dur de type
jeint (blanc)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 64

Bat B / NO / Faience paillasse Salle 043B
Bat B / NO / Faience paillasse Salle 043B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045310-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
021 | N4 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
paillasse Bat B/ N+ / cartslags falshca (blanc) | (methode interne de détectéss
0438 triatariall dur de type traiterms nt)
cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jeint (blanc)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle

Bat B / NO / Faience mur Salle 047B
Bat B / NO / Faience mur Salle 047B

65

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-17-LE-045311-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
022 [ N5 Colle de Faisnce | Matériau dur de typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
mur Bat B /NH /0478 | carslags faishcs (blanc) ; (methode interne de détectéss
tatarial dur ds type {raiterme nt)
cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jeint (bland
Matériau ssmi-dur (platreux) | MET * 1 Traitemant acids Fibres d'amiants nan
{bsigs) (mathods intsrns de délectéas
traiteme nt)

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériairx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFEX43-050

WEB 1 - Sauf information contraire sur o rappor, le laboratoire effectus une analyss couche par couche da I'échantillon transmiz par ke demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ | Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résulttat postf pour les fibres techerchées sileur teneur dans |8 chantiion sst
supérisure o égale 401 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 66

Bat B / NO / Faience paillasse Salle 047B
Bat B / NO / Faience paillasse Salle 047B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045312-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
023 | N6 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
paillasse Bat B/ N+ / cartslags falshca (blanc) | (methode interne de détectéss
0478 triatariall dur de type traiterms nt)
cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jeint (blanc)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 67

Bat B / NO / Faience Mur Salle 054B
Bat B / NO / Faience Mur Salle 054B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045313-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
024 | N7 Colle de Faience | Matériau de type psintura MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
fur Bat B/NH /0548 | (blanc) ; matariau dur de [metho:!a interne de détactées
type cartelags, falsncs traiterms nt)

(blanc) : matariau dur ds
type ciment-colle (gris) ;
matériau semi-dur de type
jeint {blanc)

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 68

Bat B / NO / Faience Paillasse Salle 054B
Bat B / NO / Faience Paillasse Salle 054B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045314-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référence Dossisr : N° Dossiar: 1702GPI230000M0 - UFR Bat B- SERIE N°2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
025 | NBB Colle de Faience | Matériau de type paintura MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
paillasse Bat B/ N+ / (blanc) : mat érialt ds typs (methode interne de détectéss
0548 paintute (jauns) | matstiau {raitemme nt)

dur de type carrelags,
falence (blanc) | matériau
dur de type ciment-colls
[grisy

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle

Bat B/ NO / Faience Paillasse Salle 038B
Bat B / NO / Faience Paillasse Salle 038B

69

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051882-01 Warsion du : 2042017 14:14 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
001 [ N2 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
paillasse Bat B/ NC /| cartelags, falence (blanc) | acide - broyags détectées
0388 tatatiat dur de type _ miEcanigus
cimentcolls (aris) | (méthede interne de
miatériau dur de typs joint traitenie nt)
cime nt {gris)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

WBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résultat poeti pour les Tibres recherchées si laur teneur dane I'dchantillon ast
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 70

Bat B / NO / Faience mur Salle 038B
Bat B / NO / Faience mur Salle 038B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051883-01 Warsion du : 2042017 14:14 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
002 [ N%70 Colle de Faisnce | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
mur Bat B/NO /03688 | carelags, falence (blanc) ; acide - broyags détactées
tatatiat dur de type mécanigue
cimentcolls (aris) | (méthede interne de
miatériau (blanc entraces traitenie nt)

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaiy :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 71

Bat B / NO / Faience paillasse Salle 039B
Bat B / NO / Faience paillasse Salle 039B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051884-01 Warsion du : 2042017 14:14

Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017
Référance Dossier : N° Dossier : 1702GF023000040 - UFR Bat B SERIE N3

Page 1/1
Date d'analyse ; 1804/2047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs tilizén
W Type
003 | N1 Colle de Faience | Matériau dur ds typa MET »| 1 | Traitement acide Fibres d'amiants non

(methode inlerne de

carralags, falehce (blanc) ; irai )
rallefig

tatarial dur ds type
cirme nit-colle (gris)

détectéss

paillasse Bat BfNO/
398

Akthode d'a e employée powr b racherche litative des fibres damiante dans les maténax :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MEB | . Saulinformation contraite sur ce rappor, e laboraioite effectue une analyze couche par couche de ['échantillon transmie par le demandeur. Des
composants décrits simutanémentdans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises deesal sépardes pour l'analyse.

HBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘Schantilion ast
supérieurs ouégale & 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 72

Bat B / NO / Faience mur Salle 039B
Bat B / NO / Faience mur Salle 039B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051885-01 Warsion du : 2042017 14:14 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
004 [ N°72 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET *| 1 Traitema_m acide Fibres c!'ami;ania hoh
mur Bat B/NO /0398 | carslags falshce (blanc) : (methode interne de détectées
tatarial dur ds type {raiterme nt)
cime nt-colle (gris)
riatériau semi-dur (blanc)

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaiy :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 73

Bat B / NO / Faience Paillasse Salle 046B
Bat B / NO / Faience Paillasse Salle 046B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051886-01 Warsion du : 2042017 14:14

Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017
Référance Dossier : N° Dossier : 1702GF023000040 - UFR Bat B SERIE N3

Page 1/1
Date d'analyse ; 1804/2047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uifisée
W Type

005 [ N°73 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh

paillasse Bat B/ NCO /| carrelags, falence (blanc) | acide - broyags détectées

0468 tiatatiat dur de type _ miEcanigus

cimentcolle (gris) (méthede interne de
raitamne nt)

Athode d'a

& employée pour b recherche

litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et

supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau 0 Paillasse Composant : Colle 74

Bat B / NO / Faience MUR Salle 046B
Bat B / NO / Faience MUR Salle 046B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051887-01 Warsion du : 2042017 14:14 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
006 [ N°74 Colle de Faience | Matériau de type painturs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
mur Bat B/NC /0468 | (marron) @ materiau dur de acide - broyags détectdes
type cartelags, falsncs _ mécanigus
{blanc) : matériau dur da (méthede interne de
type joint ciment (gris) raitsme )

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaiy :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 44

Bat B/ N-1 / Faiences Salle -116B
Bat B / N-1 / Faiences Salle -116B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045290-01 Warsion du : 342017 11:33 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
001 | N°44 Colle de Faience | Matériau de type psintura MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
mur BatBM-1 A11EBB [blanc) : mat ériau dur de [metho:!a interne de détactées
type cartelags, falsncs traiterms nt)

(blanc) : matariau dur ds
type ciment-colle (gris) ;
matériau semi-dur de type
jeint {(blanc) ; matériau
sami-dur de typs platrs
[blanc)

Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaix :

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

HB | : Sauf information contraira surce rapport, le lmboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par e demandeur. Des
composanis décrits simufanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'ohjet de prises dessal sépardes pour l'analyse.

MB 2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | gartantit de donner un résuliat postif pour les fibres recherché oz si lur teneur dans 'échantilion st
supérisure ou égale 3 0.1 % en mazse,
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 45

Bat B / N-1 / paillasse Salle -116B
Bat B / N-1 / paillasse Salle -116B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045291-01 Warsion du : D3042017 11:34 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
OC2 | N°45 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
paillasse BatBMN-1 cartslags falshca (blanc) | (methode interne de détectéss
L116B triatariall dur de type traiterms nt)
cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jeint (blanc)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 46

Bat B/ N-1/ Mur Salle -117B
Bat B/ N-1/ Mur Salle -117B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045292-01 Warsion du : D3042017 11:34 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
003 | N°46 Colle de Faience | Matériau dur ds type MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
mur BatBM-1 L117B carrelage, fatehce (blanc) ; (methode interne de détactées
tatarial dur ds type {raiterme nt)

cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
plétre (blanc) ; matériau
sami-dur de 1ype joint
(blanc) : matériau de typs
paintute (blahcy

Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaix :

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

HB | : Sauf information contraira surce rapport, le lmboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par e demandeur. Des
composanis décrits simufanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'ohjet de prises dessal sépardes pour l'analyse.

MB 2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | gartantit de donner un résuliat postif pour les fibres recherché oz si lur teneur dans 'échantilion st
supérisure ou égale 3 0.1 % en mazse,
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle a7

Bat B/ N-1 / Paillasse Salle -117B
Bat B / N-1 / Paillasse Salle -117B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045293-01 Warsion du : D3042017 11:34 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
004 | N°47 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET *| 1 Traitema_m acide Fibres c!'ami;ania hioh
paillasse BalBMN-1 cartslags, falencs [blanc) | (methode interne de détectées
L1178 tiatériall dur ds type traitement)
cirme nt-colle (blanch ;
matériau semi-dur de type
jeint (blanc)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 48

Bat B / N-1 / faience mur Salle -110B
Bat B / N-1 / faience mur Salle -110B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045294-01 Warsion du : D3042017 11:34 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référence Dossisr : N° Dossiar: 1702GPI230000M0 - UFR Bat B- SERIE N°2

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals

dch. client colichs ifisée

W Type
005 | N°48 Colle de Faience | Matétiau dur de typs MET » 1 | Traitsment acide Fibrss d'amiants de typs
mur BatBM-1 L1108 cartslags falshca (blanc) | [metho:!a inferns de chrysotile
tatarial dur ds type {raiterme nt)

cirme nt-colle (blanch ;
rmatériau (gris) ; mat ériau
semi-dur de type joint
(beige)

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 49

Bat B/ N-1 / Paillasse Salle -110B
Bat B / N-1 / Paillasse Salle -110B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045295-01 Warsion du : D3042017 11:34 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossier : N° Dossier : 1702GF023000040 - UFR Bat B SERIE N"2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche ifisée
W Type
006 | N°48 Colle de Faience | Matériau dur ds typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
paillasse BatBM-1 carrelage, fatehce (blanc) ; (methode interne de détactées
L1108 triatariall dur de type traiterms nt)
cirne nt-colls (gris)
Matérial semi-dur de Lyps MET #| 1 | Traitement acide Fikre s d'amiante de type
joint (blanc) (mathods interne de chrysatile
traiteme i

Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET] réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire sur ce rappor, b laboratoire effectus une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
tomposants déct its simutanément dans une mme colchs n'ont pas pu faite l'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

HB 2 . La laboratoire a walidé sa limite de détection. | garantit de donnet unrésuttat positf pout les fibres techerché s silaut teneur dans [Schantillon ast
supérisure ou dgale 20.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse

Composant : Colle

Bat B / N-1 /Faiences mur Salle -111B
Bat B / N-1 /Faiences mur Salle -111B

50

<% eurofins |

| Hygiéne du Batiment

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ

4 rue du colens| maurin
25000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045296-01

Dossier N* . 172011905

Warsioh du : 3042017 11:34

Date de réception. 27032017
Référence Dossier : N° Dossier : 1702GF023000010 - UFR Bat B SERIE N°2

Pags 1/1
Date d'analyse : 23032047

rmur BatBM-1 L1118

{jating) : matariat dur de
type carrelags, falsncs
(blanc) : matériau dur ds
type ciment-colle (gris)

N® Référance Description visuslls dela | Technigue Prépatation Résultats
ach. clisnt colchs utiligée
Wb Type
007 | N0 Colle de Faience | Matériau de type psinture MET *| | | Traitement acide Fibres d'amiants hon

(rmethode interne de
{raitema nt)

détecléss

Meéthode d'a

e employée pour b recherche

litative des fibres damiante dans les matériairy :

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

MEB | . Saufinformation contraire sur o rappor, o laboratoire effeciue une analyee couche par couche de I'échaniillon iranemis par ke demandsur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pas pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ : Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postf pour les fibres recherchiées sileur teneur dans '8 chantillon et

supériaure o égale & 0.1 % en masse.

A
Y

\r’émnic&e Matsch

Chefde Service

Tous les dkmentsde tragabliéé sond dispaniles sur demande. La reproducion de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B conparte 1 page(s)
Le présent rappor ne conceme que les objets sounes 4 Pessal Seules cedames presialions rapporties dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun. Eles ‘o'r“‘

sonl iderdides par be symbale *

Ewrofing Analyses pour le Batiment Est SAS

20, me du Kodhersherg
ET700 Saveme, FRANCE

Ték +333 B8 9119 11 - Fax: 433 306 91 65 3 - Site Yeb: www surdins ihdb
A5 au cagital de 1 530 320 € RCE Saveme ERET 485 017 897 00013 TWAFRI5 488 017 BST APE 71208

ACCREDITATION
e 1- 1751
Parbée dispanible sur
wew cafrac fr

ESSAIS

ANNEXES P 84/115




Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 51

Bat B/ N-1 / Paillasse Salle -111B
Bat B / N-1 / Paillasse Salle -111B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045297-01 Warsion du : 342017 1135
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2

Pags 1/1
Date d'analyse ; 23032047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colche uiilieée
W Type
008 | N1 Colle de Faience | Matériau dur ds type MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
paillasse BatBM-1/ citvie t-colls [aris) ; (meéthode interne de détectdes
111B tiatétiau dur [gris) en traces traitemme nt)
Akthode d'a e employée powr b racherche litative des fibres damiante dans les maténax :

Microscopie Electronigue & Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX43-050
WB | : Sauf information contraira sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composgants décrits simufanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises deesal sépardes pour lanalyse.

HBZ . Le laboratoite a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat positif poor les fibres recherchées si leur teneur dans I'‘Schantillon ast
supérisuta ol égale & 0.1 % en masss.

&

YWeronique Motsch
Chefde Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle

Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -106B
Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -106B

52

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045298-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
009 | N2 Colle de Faience | Matériau de type paintura MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
mur BatBM-1 L106B {jauns) : matériau dur de (methode interne de détectéss
typs citment-colls (gris) | {raiterme nt)
matériau semi-dur de 1yps
platre {blanc)
Matariau semi-dur de lyps MET *| 1 | Traitemgnt acide Fibres d'amiante non
jeint (Blancy (mathods interne de détactéas
traitetiig nt)

Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaix :

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB | : Sauf information contraira surce rapport, le lmboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par e demandeur. Des
composanis décrits simufanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'ohjet de prises dessal sépardes pour l'analyss.

HBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘Schantilion ast
supérieurs ou égale 0.1 % en mazse,

,_,;.7/

A

YWeronique Motsch
Ghefda Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 53

Bat B / N-1 / Paillasse Salle -106B
Bat B / N-1 / Paillasse Salle -106B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045293-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référence Dossisr : N° Dossiar: 1702GPI230000M0 - UFR Bat B- SERIE N°2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
010 | N3 Colle de Faience | Matériau dur ds type MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
paillasse BatBM-1 carrelage, fatehce (blanc) ; (methode interne de détactées
L10BE triatariall dur de type traiterms nt)
cirne nt-colls (gris)
Matérial semi-dur de Lyps MET | 1 | Traitement acide Fibres d'amiante non
joint (blanc) (méthode interne de détactées
traiteme i

Méthode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET] réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB | . Sauf information contraire sur ce rappor, b laboratoire effectus une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
tomposants déct its simutanément dans une mme colchs n'ont pas pu faite l'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.

HB 2 . La laboratoire a walidé sa limite de détection. | garantit de donnet unrésuttat positf pout les fibres techerché s silaut teneur dans [Schantillon ast
supérisure ou dgale 20.1 % en masse.

&

Weéranigue Motsch
Chef de Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 55

Bat B / N-1 / Paillasse Salle -105B
Bat B / N-1 / Paillasse Salle -105B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045301-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs uiilieée
W Type
012 | N5 Caolle de Faience | Matériau dur de typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
paillasse BatBMN-1 cartslags falshca (blanc) | (methode interne de détectéss
L1058 triatariall dur de type traiterms nt)
cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jeint (blanc)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Z
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 56

Bat B/ N-1 / Faience Salle -100B
Bat B / N-1 / Faience Salle -100B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045302-01 Warsion du : 342017 1135
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N2

Pags 1/1
Date d'analyse ; 23032047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
013 | N6 Colle de Faience | Matériau dur ds typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
mur BatBM-1 L1008 carfelags, falehce [blanc) ; [rnathor!a interns de détactées
tatarial dur ds type {raiterme nt)
cime nt-colle (gris)
rmatériau de type peinlurs
{[aune)
Watériau semi-dur da type MET *| 1 Traitemant acids Fibres d'amiants non
jeint (blanc) (mathods intsrns de détectéss
traiteme nt)

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériairx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFEX43-050

WEB 1 - Sauf information contraire sur o rappor, le laboratoire effectus une analyss couche par couche da I'échantillon transmiz par ke demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ | Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donnet un résulttat postf pour les fibres techerchées sileur teneur dans |8 chantiion sst
supérisure o égale 401 % en masse.

A../:f;
/
i

YWeranique Motsch
Chefde Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 57

Bat B / N-1 / Paillasse Salle -100B
Bat B / N-1 / Paillasse Salle -100B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045303-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résulats
dch. clisnt colichs ifisée
W Type
014 [ N°57 Colle de Faience | Matériau dur de typs MET | 1 | Traitsment acide Fibres d'amiants non
paillasse BatBMN-1 cartslags falshca (blanc) | (methode interne de détectéss
oo triatariall dur de type traiterms nt)
cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jeint (blanc)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Z
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Véronigue Motsch
Chalde Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON
Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle

Bat B/ N-1 / Faience Paillasse Salle -102B
Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle -102B

75

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051888-01 Warsion du : 2042017 14:14 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
OOF | N°75 Colle de Faience | Matériau dur ds type MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
paillasse Bat BN / cartslage, falehcs (blanc) | (methode interne de détectées
028 ttatatiall setmi-dur de typs traiterms nt)
jevint (blanch ; matériau dur
de type ciment-colle (blanc)
. matérial sermi-dur {gris)
Matérian dur de typs MET *| 1 [Calcination - attaque Fibres d'amiants non
mintisr, béton, chaps (gris) acids - broyags détectses
g canigus
(métheds interne de
traiteme nt)

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matératry :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

ME 1 . Saufinformation contraire sur ca rappor, e faboraivite effeciue une analyze couche par couche de ['Schantillon iransmis par o demandsur. Deg
composganis décrits gimufanément dans une mEme couche n'ont pae pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analysa.

HWBZ : Le laboratoire a walidé ga limite de détection. [l'garantit de donner un résultat poetd pour les fibres recherchées si leur teneur dans Iéchantllon est
supérisura ou égale & 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 76

Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -102B
Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -102B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051883-01 Warsion du : 2042017 14:14 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
008 [ N6 Colle de Faisnce | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
mur Bat B/N-17-102B | carrelags, falencs (blanc) ; acide - broyags détactées
tatatiat dur de type _ miEcanigus
cimentcolls (aris) | (méthede interne de
matariau ssmi-dur da typs traitems nt)
joint (blancy

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Z
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse

Composant : Colle

Bat B/ N-1 / Faience Paillasse Salle -103B
Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle -103B

77

<% eurofins

Hygiéne du Batiment

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ

4 rue du colens| maurin
25000 BESANCON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051830-01

Dossiar N*: 174D 14808

Warsion du ! 2042017 14:14

Date de réception. 17042017
Référance Dossier : N° Dossier : 1702GF023000040 - UFR Bat B SERIE N3

Page 1/1
Date d'analyse ; 1804/2047

-103B

paillasse Bat B f N-1/

carralags, falehce (blanc) ;
tatarial dur ds type

cime nt-colle (gris)
matériau semi-dur de type
jerint (Blanc ; matérau
sami-dur [blanc)

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs tilizén
W Type
009 | N7 Colle de Faience | Matériau dur ds type MET »| 1 | Traitement acide Fibres d'amiants non

(methode inlerne de
{raiterms nt)

détectéss

A¥thode d'a

e employée pour b recherche

litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast

supériura ou édgale 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 78

Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -103B
Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -103B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051831-01 Warsion du : 2042017 14:14

Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017
Référance Dossier : N° Dossier : 1702GF023000040 - UFR Bat B SERIE N3

Page 1/1
Date d'analyse ; 1804/2047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs tilizén
W Type
010 [ N%78 Colle de Faisnce | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres d'amiants hon

mur Bat B/N-1/-103B | carrlags falshces (blanc) : acide - broyags détectées

tatarial dur ds type _ mécanigus
cimentcolle (gris) (méthede interne de
raitamne nt)

MEthode d'a & employée pour b recherche litztive des fibres damianfe dans les maténia :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

HB 1 . Saufinformation contraire sur ca rappord, lo laboraloire effeciue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par ke demandeur. Des
compoganis déeriis simulianément dane une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

ME 2 ; Le kboratoirs 3 validé ga limite de détection. | garantit de donner un réeuliat poeiil pour lee fibres recherché o2 gi lour ieneur dang 'échantllon et
supériaura ou égake 2 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON
Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle

Bat B/ N-1 / Faience Paillasse Salle -104B
Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle -104B

79

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin

000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051832-01 Warsion du : 242017 14:15 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
011 [ N°79 Colle de Faisnce | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
paillasse Bat B/ N-1/ cartelage, faTence (blanc) ; acide - broyags détectées
-104B tatatiat dur de type _ miEcanigus
cimentcolls (aris) | (méthede interne de
matariau ssmi-dur da typs traitems nt)
joint (blancy

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB | . Sauf information contraire gur co rappor, le laboratoire effectue une analyse coucha par couche de I'échantilon tranemis par b demandeur. Dog
cum{usams décris simuitanément dans une méme couche nonl pas pu faire I'objet de prises dessai sépardes pour lanalyse.
WBZ .

L& laboratoire a validd sa limite de détection. | garantit de donner un résuftat postif pour lee fibres recherchées ei laur teneur dans Méchantillon est
supériaura ou égake 3 0.1 % en masse.

Z
/i

Véronigue Motsch
Chalde Service
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 80

Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -104B
Bat B / N-1 / Faience Mur Salle -104B

% eurafins
Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051833-01 Warsion du : 242017 14:15 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs ifisée
W Type
012 | N8B0 Colle de Faience | Matériau de type paintura MET »| 1 [Calcination - aflaqus Fibres damiants fioh
mur Bat B/N-17-1048 | (gris} | matériau dur de typs acide - bl'.O)'agé détactées
carrelags, falencs (blanc) : mécan igue
miatériau dur de type (méthode interne de
cime nt-colls (gris) ; traitenient)
matériau semi-dur de type
jeint {blanc)

Méthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaie :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB 1 - Sauf infarmation contraire sur ¢e rapport, lo labaraioite effectis une analyss couche par couche de I'Schantillon tranamis par b demandeur. Des
composaniz déerits simuianément dang une méme couche nont paz pu faire lobjel de prizes d'eesai sépardes pour lanalyze.

ME 2 Le kboratoire 2 validd sa limite de détection. aaranti de donner un rézulial posdil pour les fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantllon ast
supériura ou édgale 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle

Bat B/ N-1 / Faience Paillasse Salle -109B
Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle -109B

81

<% eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051834-01 Warsion du : 242017 14:15 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr : N° Dossiar: 1702GFI23000040 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
013 | NB1 Colle de Faience | Matériau dur ds typa MET | 1 | Traitsment acide Fibres damiants hoh
paillasse Bat B/ N-I/ cartslags, falencs [blanc) | (methode interne de détectées
09 triatariall dur de type traiterms nt)
cirme nt-colle (blanch ;
riatériau semi-dur (blanc)

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaiy :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050

MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 82

Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -109B
Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -109B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051835-01 Warsion du : 242017 14:15

Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017
Référance Dossier : N° Dossier : 1702GF023000040 - UFR Bat B SERIE N3

Page 1/1
Date d'analyse ; 1804/2047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs tifizee
W Type
014 | N2 Colle de Faience | Matériat dur ds typs MET *| 1 | Traitement acids Fibtas daniiants hon

mur Bat B /N-17-109B

(methode inlerne de

carralags, falehce (blanc) ; irai )
rallefig

tatarial dur ds type
cirme nit-colle (gris)

détectéss

Akthode d'a e employée powr b racherche litative des fibres damiante dans les maténax :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MEB | . Saulinformation contraite sur ce rappor, e laboraioite effectue une analyze couche par couche de ['échantillon transmie par le demandeur. Des
composants décrits simutanémentdans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises deesal sépardes pour l'analyse.

HBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘Schantilion ast
supérieurs ouégale & 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092

Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle 83

Bat B/ N-1 / Faience Paillasse Salle -119B
Bat B / N-1 / Faience Paillasse Salle -119B

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051836-01 Warsion du : 242017 14:15

Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017
Référance Dossier : N° Dossier : 1702GF023000040 - UFR Bat B SERIE N3

Page 1/1
Date d'analyse ; 1804/2047

N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. clisnt colichs Litlizén
W Type
015 | NB3 Colle de Faience | Matériau dur ds typs MET »| 1 | Traitement acide Fibres d'amiants non

paillasse Bat B/N-I carrelags, falenhce (blanc) | (méthede interne de détectéss

L1198 triatariall dur de type traiterms nt)
cirme nit-colle (gris)
Methode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaix :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MEB | . Saulinformation contraite sur ce rappor, e laboraioite effectue une analyze couche par couche de ['échantillon transmie par le demandeur. Des
composants décrits simutanémentdans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises deesal sépardes pour l'analyse.

HBZ . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘Schantilion ast
supérieurs ouégale & 0.1 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Colle

Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -119B
Bat B/ N-1 / Faience Mur Salle -119B

84

<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-051837-01 Warsion du : 242017 14:15 Pags 171
Dossiar N*: 1740 14808 Date de réception. 17042017 Date d'analyse ; 1804/2047
Référance Dossisr @ N° Dossisr: 1702GFU23000010 - UFR Bat B- SERIE N3
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
016 [ N°B4 Colle de Faisnce | Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - atlaqus Fibres damiants hoh
mur Bat B/N-17-119B | carelags, falence (blanc) ; acide - broyags détactées
riatatiat semi-dur de typs _ miEcanigus
joint (blancy ; matériau dur (méthede interne de
de type ciment-colls (gris) iraitement)

AEthode d'a e employée pour b recherche litative des fibres damiante dans les matériaiy :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NEX 43-050
MEB | . Saufinformation contraire sur co rappor, o laboratvite effectue une analyse couche par couche de I'échaniillon iranemie par ko demandeur. Des
composants décrite simutanément dans une mime couche n'ont pae pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalyss.

HBZ . Le laboratoirs a validé sa limite de détection. [l garantit de donnet un résultat postf pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est
supériaure ou égale 401 % en masse.
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000

SOCOTEC

Niveau -1 Paillasse Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines,

plafonds)

Bat B / N-1 / Cloison sorbonne Salle -105B
Bat B / N-1 / Cloison sorbonne Salle -105B
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<% eurofins

Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Lionel TISSOT-BEZ
4 rus du colons| maurin
000 BESANCCN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-045300-01 Warsion du : 342017 1135 Pags 171
Dosgsiar N 17 A0 11905 Date de réception. 27032017 Date d'analyse ; 23032047
Référence Dossisr : N° Dossiar: 1702GPI230000M0 - UFR Bat B- SERIE N°2
N Réfarshcs Dascriptioh visuells dela | Technigue Prép aration Résultals
dch. client colichs ifisée
W Type
011 | N°54 Plague cloison Matérial de type mailags | MOLP *| 2 : Fibras d'amiants da typs
Sorbonne BatB/N-1 da flbras st iant (bland) ; chrysotile
L1058 riatétiau de 1ype peinllirs
(beige) : matariau semkdur
de type plague (fibrews)
(grishii)

Athode d'a e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matériairx :

Microscopie Optique & Lumiere Polarizée wOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

HB 1 - Saul infarmation conttaite sut ¢o rapport, lo labaraioite effecties une analyss couche pat couche de I'échantillon transmis par b demandeur. Des
comi:usanls déctits simuttanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai sdpardes pout lanalyses.

ME 2 Le kboratoire 2 valide sa limite de détection. garanti de donner un rézulial posdil pour lee fibres recherché eg i leur teneur dans M'échantlion ast

supérisure ou égale 30.1 % en mazse.

Obssrvation(s) couchs({s)

iy La plaques fibrausa griss contient desfibres d'amiants. Ces fibres 8tant localisés s dans une couchs fibreuss, |8
allres colches sont potentisllsment contamingss.

£

4

YWeéronique Matsch
Chefda Service

Tous les ékmentsde tragabiéé sond dispanibes sur demande. La reproducBon de ce document nest aulonsée que sous 53 forme miégrale. B comparte 1 page(s)

Le pré sent rappar ne conceme que les abjets sounss 4 Pessal Seules cedames presialions rapportées dans ce document soni couvertes par Facoé ddatun . Eles ‘o'r“‘
sonl ierfides par be symbale *

Ewrofine Analyses pour le Batiment Est SAS

ACCREDITATION
20, me du Kodhersherg M 1-1781
ET700 Saveme, FRANCE Partés dispanible sur
Ték 433 3 A6 311311 - Fay: 433 368 9165 3 - Sike Web: v surdins ihdh b
EAE au capatal de 1 530 320 € RCS Saveme . SIRET 469 017 697 00013 TWAFRIS 489 017 7 4PE 71208 ESSAIS

ANNEXES P 101/115




Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Localisation : Niveau +4

Composant : Colles (N) ) . Composant : Colles (N)
de parquet / Bat B/ N+4 / Bureau 401 de plinthe / Bat B/ N-2 & N+4

Composant : Colles (N) Composant : Colles des carrelagess (N)
de plinthe / Bat B / N+4 / Salle 419 B Bat B / N+4 / Couloir

Composant : Faux plafond, (N) Composant : Nez de marches (a)
Bat B/ N+4 /WC Bat B / N-2 a N+4 / Cages d'escaliers
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Composant : Nez de marcheg (a) Composant : Peinture ou endulit; (a)
pastilles / Bat B/ N-2 a N+4 / Cages d'escaliers Bat B / N+4 / Plafond WC

Composant : Peinture ou enduit; (a) Composant : Peinture ou enduity4 (a)
Bat B / N-2 & N+4 / Murs Cages d'escaliers Bat B / N+4 / Murs Salle 419 B
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Localisation : Niveau +3

X\ | ; ;
Composant : Colles des carrelages;» (N) Composant : Peinture ou enduityo (a)
Bat B / N+3 / Sanitaires 3 Bat B / N+3 / Plafond sanitaires 3

Composant : Peinture ou enduity; (a)
Bat B / N+3 / Peinture Mur Sanitaires 3
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Localisation : Niveau +2

Composant : Colless (N) 4 Composant : Colle;7 (N)
de plinthes /Bat B / N+2 / Sanitaires 3 de parquet / Bat B/ N+2 / Salle 225 B

Composant : Collesg (N) Composant : Collesg (N)
de plinthe / Bat B / N+2 / Couloir devant 225 B de plinthe / Bat B / N+2 / Mur et plafond WC

i e S
Composant : Peinture ou enduit;s (a) Composant : Peinture ou endulity (a)
Bat B / N+2 / Mur et plafond sanitaires 3 Bat B / N+2 / WC murs et plafond
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Localisation : Niveau +1

Composant : Dalle de sol plastiqueéy (N)
beige + colle / Bat B/ N+1/ Salle 131 B
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Localisation : Niveau O

Composant : Calorifugeage,s (N) Composant : Colle,s (N)
+ enveloppe / Bat B/ NO / Salle 044 panneau bois collé / Bat B / NO / Salle 040

Composant : Colley (a) Composant : Coilego (N)
de faience / Bat B / NO / Paillasse salle 040 de panneau bois / Bat B/ NO / WC

Composant : Colles des carrelages,; (N) Composant : Colles des carrelages,, (N)
Bat B / NO / Faience Paillasse Salle 048 Bat B / NO / Sol carrelage jaune
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Composant : Joint de vitrage / menuiseries; (N) Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds),s (a)
Bat B / NO / Fentre bois du couloir Bat B/ NO / Salle 033B : Gaine elec

Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds),; (a)
Bat B / NO / Murs paillasse Salle 035
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Localisation : Niveau -1

Composant : Collesg () Composant : Colless (N)
de faience / Bat B / N-1/ Paillasse Salle -108B de plinthes / Bat B / N-1 / WC Hall

AR /

Composant : Colles des carrelages;s (N) ) omposant : Colles des carrelagesss (N)
Bat B / N-1/ Sol jaune Salle -112B Bat B/ N-1/WC Hall

Composant : Dalle de sol plastiqueg (a) Composant : Dalle de sol plastiquess (a)
Bat B/ N-1/ Salle -108B Sol gris + colle Noire + colle / Bat B / N-1 / Cafet Aquarium
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Composant : Dalle de sol plastiquess (a) Composant : Flocagess (N)
blanche + colle / Bat B / N-1 / Cafet aquarium Bat B / N-1 / Flocage couloir

Composant : Les plastique avec sous couches; (N) Composant : Peinture ou enduits; (a)
Bat B/ N-1/ Salle -110B Bat B / N-1 / Peinture WC Hall
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Localisation : Niveau -2

Composant : Calorifugeagess (N)
+ enveloppe / Bat B / N-2 / Réseau de chauffage
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Localisation : Niveau -1 Paillasse

Composant : Colless (N) Composant : Colless (N)

Bat B / N-1/ Faiences Salle -116B Bat B / N-1/ paillasse Salle -116B
Bat B / N-1/ Faiences Salle -116B Bat B / N-1/ paillasse Salle -116B

Composant : Collesz (N)

Composant : Collee (N)

Bat B/ N-1/ Mur Salle -117B Bat B / N-1/ Paillasse Salle -117B
Bat B/ N-1/Mur Salle -117B Bat B / N-1/ Paillasse Salle -117B

Composant : Colless (a) Composant : Collesg (a)
Bat B / N-1 / faience mur Salle -110B Bat B / N-1 / Paillasse Salle -110B
Bat B / N-1 / faience mur Salle -110B Bat B / N-1 / Paillasse Salle -110B
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Composant : Collesy (N) Composant : Colles; (N)
Bat B / N-1 /Faiences mur Salle -111B Bat B / N-1/ Paillasse Salle -111B
Bat B / N-1 /Faiences mur Salle -111B Bat B/ N-1/ Paillasse Salle -111B

Composant : Colles, (N) Composant : Colless (N)
Bat B / N-1/ Faience Mur Salle -106B Bat B / N-1/ Paillasse Salle -106B
Bat B / N-1/ Faience Mur Salle -106B Bat B / N-1/ Paillasse Salle -106B

Composant : Colless (N) Composant : Colles; (N)
Bat B / N-1/ Faience Salle -100B Bat B / N-1/ Paillasse Salle -100B
Bat B / N-1/ Faience Salle -100B Bat B / N-1/ Paillasse Salle -100B
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Université de Franche -Comté - Bat B - Métrologie - 16 Route de Gray - 25000 BESANCON

Rapport : GP023/17/092
Dossier : 1702GP023000010/2000 SOCOTEC

Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)ss (a)
Bat B / N-1/ Cloison sorbonne Salle -105B
Bat B / N-1/ Cloison sorbonne Salle -105B
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