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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

  UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX
( : 03.81.66.59.02
service.marches@univ-fcomte.fr
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Mise à niveau de la production d’azote industriel de la centrale de technologie MIMENTO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Mise à niveau de la production d’azote industriel de la centrale de technologie MIMENTO

Cahier des clauses techniques particulières 

Personnes à contacter :

Alain Bresson (03 63 08 24 99 / 07 78 34 50 07)
alain.bresson@femto-st.fr

Jean Claude Jeannot (03 63 08 24 78) 
 jcjeannot@femto-st.fr
I. Objet de la consultation
Ce cahier des charges concerne la mise à niveau de la production d’azote industriel de la centrale de technologie MIMENTO. 

II. Etendue des prestations 


Les installations devront être livrées en ordre de marche, essais et réglages terminés. Les prix comprendront la fourniture, la pose, la mise en œuvre et toutes les prestations nécessaires à l’exécution des travaux neufs et modificatifs, conformément aux dispositions du présent descriptif, sans limitation ni restriction

L’offre comprendra :

· La fourniture et la pose de tous les nouveaux équipements signalés dans ce document, les adaptations éventuelles d’installations existantes pour l’intégration des nouvelles,

· Les contrôles d’étanchéités des réseaux,

· Les PV de tests, 

· Les essais, la mise au point des installations

· L’entreprise devra inclure dans son offre un plan d’implantation des nouveaux équipements ainsi qu’un planning afin d’estimer la durée d’arrêt de la production d’azote.
III. Normes, codes, règlement et précautions :

Les ouvrages seront étudiés, calculés et réalisés conformément aux textes énumérés ci-dessous pour l’ensemble des lots : 

· Le CODETI (dernière édition)

· Les normes et instructions AFNOR (dernières éditions)

· La règlementation française en vigueur à la date de la commande

· Des règles techniques professionnelles

· Des consignes de montages définies par les constructeurs

· Les cahiers des charges relatifs à la qualification de modes opératoires de soudage définis par les Normes NF EN 288-1 et NF EN 288-2 et NF EN 288-3

IV. Etat des lieux 

Les Entreprises sont invitées à se rendre compte sur place, des difficultés d’exécution des ouvrages. (Compléter le formulaire de visite obligatoire des sites annexe D au dossier de consultation)
Les entrepreneurs prévoiront dans leurs ouvrages tous les travaux et toutes les fournitures indispensables à la bonne présentation et au bon fonctionnement de l’ensemble.

Faute de se conformer à ces prescriptions, les entreprises seront tenues pour responsables de toutes erreurs ou omissions relevées en cours d’exécution, ainsi que des effets qu’elles entraîneraient.

V. Sécurité

Les entreprises devront se soumettre aux exigences du maitre d’ouvrage en ce qui concerne la sécurité.

· La mise en place avec le donneur d’ordre d’un plan de prévention,

· La communication de l’information au donneur d’ordre de tout incident ou accident constaté sur le chantier ou ses abords,

· Les demandes de bons de feu, d’isolement de zones de surveillance lors de travaux à risque, ou par point chaud,

· L’accueil sécurité pour tout le personnel, effectué dans les locaux de FEMTO-ST après demande au d’honneur d’ordre,

· Tout personnel intervenant sur le chantier aura pris connaissance du plan de prévention,

VI. Descriptif des besoins.

La production d’azote est actuellement assurée par un générateur FDGSi série Maximus Modèle : MNG108

La capacité de production actuelle varie de 28.4 Nm3/h avec 0.5 % d’O2 à 51.7 Nm3/h avec 3 % d’O2.

La production d’air comprimé est actuellement assurée par 2 compresseurs de marque WORTHINGTON Creyssensac Type ROLLAIR 20 B, capable de fournir chacun 1177 Nm3/h (149 m3/h sous 8 bar.

Le sécheur associé, de marque BEKO Type AC210 peut fonctionner avec un débit maxi de 155 m3/h – Pression service max 16 bar – T°C +2/+50°C.

Nos besoins actuels et futurs ayant doublé, nous souhaitons donc installer un nouveau générateur d’azote équivalent à l’existant pour doubler cette production.  

a. Générateur d’azote 
L’entreprise proposera un nouveau générateur d’azote de capacité au moins équivalente à l’équipement existant en tenant compte du débit et de la pression d’air comprimé disponible.  Ce nouveau générateur devra être installé sur la terrasse attenante au local technique de l’étage. L’offre comprendra :

· L’acheminement du générateur jusqu’à son emplacement définitif en tenant compte des accès disponibles.  

· La fourniture et l’installation d’un bac de rétention afin de répartir la charge sur les caillebotis et récupérer les éventuels produits générés par l’équipement ou lors des maintenances.

· La fourniture et l’installation d’un abri afin de respecter les exigences du constructeur concernant les conditions ambiantes de fonctionnement   

· La fourniture et l’installation des filtres en amont nécessaires au bon fonctionnement du générateur 

· La fourniture et l’installation de la tuyauterie inox nécessaire pour l’alimentation en air comprimé d’un diamètre suffisant pour assurer le débit demandé en tenant compte des pertes de charges dues au cheminement.

· La fourniture et l’installation de la tuyauterie inox nécessaire pour la distribution azote d’un diamètre suffisant pour assurer le débit demandé en tenant compte des pertes de charges dues au cheminement.

· Le raccordement au coffret compresseur du local technique avec un disjoncteur similaire à ceux existant de calibre suffisant et un câble de type U1000 R2 de section suffisante.

b. Réservoir tampon.

Le système actuel est doté d’une cuve de 270 l. L’entreprise devra :
·  Démonter le réservoir actuel et en assurer son évacuation.

·  Adapter le socle actuel 

·  Mettre en lieu et place un réservoir d’une capacité de 500l

·  Adapter les raccordements actuels, entrée d’azote et sortie vers la distribution de la salle.

·  Raccorder en parallèle le nouveau générateur.   

c. Sécheur d’air 

Le séchage de l’air comprimé actuel ayant une capacité de débit limitée à 155 m3/h, l’offre devra inclure un second sécheur d’air assurant le débit et une qualité de l’air nécessaire pour le bon fonctionnement du nouveau générateur d’azote. Elle comprendra La fourniture et l’installation des éléments suivants :

·  Un sécheur d’air par réfrigération.

·  Des filtres en amont nécessaires au bon fonctionnement du sécheur. 

·  La tuyauterie pour le raccordement depuis le purgeur de la cuve tampon d’air comprimé.

·  La tuyauterie pour le raccordement de la sortie du sécheur vers le nouveau générateur d’azote

·  L’Alimentation électriquement depuis le coffret compresseur du local technique avec un disjoncteur et un câble de même types que ceux prévus pour le générateur d’azote.  

d. Option obligatoire 

Afin de contrôler le débit total d’utilisation de l’ensemble de la salle 2, l’entreprise inclura en option obligatoire, la fourniture et l’installation d’un débitmètre gaz avec lecture directe et une sortie 0-10 volts pour un futur raccordement sur l’automate des facilities de la salle N°2.  
Lieu : 
Salle blanche de l’institut FEMTO-ST

18, rue Alain Savary
25000 BESANCON

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter les référents techniques, porteurs du projet :
Alain Bresson (03 63 08 24 99 / 07 78 34 50 07)
alain.bresson@femto-st.fr
Jean Claude Jeannot (03 63 08 24 78) 
 jcjeannot@femto-st.fr
Date, cachet et signature de l’entreprise :
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